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Figura 1.
Croquis de direccionamiento del flujo de agua: Calles Ramón Castilla 

y Los Incas. 



Figura 2.
Croquis de direccionamiento del flujo de agua- Calles Miguel Grau y 

28 de Julio. 

Figura 3.
Vista satelital del centro poblado Bello Horizonte. 

















Figura 4.
Levantamiento topográfico con Drone 



hidro logos

Figura 5.
Ciclo hidrológico 





























Figura 6.
Cuenca delimitada influyente en el asentamiento humano Bello 

Horizonte.



Figura 7.
Delimitación de la cuenca ubicada en la zona de estudio con el 

programa Google Earth.





Figura 8.
Rectángulo equivalente de la cuenca. 





Figura 9.
Curva hipsométrica de la cuenca. 



Figura 10.
Distribución altimétrica de la cuenca. 

Figura 11.
Perfil longitudinal de la cuenca 



Figura 12.
Ubicación de la estación meteorológica Laredo. 



Figura 13.
Precipitaciones máximas anuales de la estación meteorológica Laredo. 

Figura 14.
Resultados del test Kolgomorov-Smirnov.



Figura 15.
Representación gráfica del test Kolmogorov-Smirnov 



Figura 16.
Curvas IDF 



Figura 17.
Hietograma de diseño efectivo. 



Figura 18.
Hidrograma unitario. 



Figura 19.
Gráfica de caudales vs períodos de retorno del método de convolución. 

Figura 20.
Centro Poblado Bello Horizonte. 





Figura 21.
Procesamiento de la topografía del C.P. Bello Horizonte. 



Figura 22.
Ubicación del distrito de Laredo en la provincia de Trujillo. 



Figura 23.
Representación de resultados de composición de las muestras



Figura 24.
Representación de resultados de contenido de humedad 



Figura 25.
Representación de resultados de límites de consistencia. 





Figura 26.
Representación de resultados de Proctor modificado. 



Figura 27.
Representación de resultados de CBR 



Figura 28. 
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=2 años. 



Figura 29. 
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=5 años. 

Figura 30.
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=10 años. 



Figura 31.
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=25 años. 

Figura 32. 
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=50 años. 



Figura 33.
Perfil Longitudinal Calle 28 de Julio para Tr=100 años. 

Figura 34. 
Velocidades para todos los Tr analizados de la Calle 28 de Julio. 



Figura 35.
Datos hidráulicos Tr=100 años de la calle 8 de Julio. 

Figura 36.
Tirante hidráulico por secciones de la calle 28 de Julio 



Figura 37.
Sección 1 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 

Figura 38.
Sección 2 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 



Figura 39.
Sección 3 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 

Figura 40.
Sección 4 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 



Figura 41.
Datos hidráulicos sección 1 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 

Figura 42.
Datos hidráulicos sección 2 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 



Figura 43.
Datos hidráulicos sección 3 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 

Figura 44.
Datos hidráulicos sección 4 calle 28 de Julio para Tr=100 años. 



Figura 45.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=2 años. 



Figura 46.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=5 años.

Figura 47.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=10 años. 



Figura 48.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=25 años. 

Figura 49.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=50 años. 



Figura 50.
Perfil Longitudinal Calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 51.
Velocidades para los Tr de 50 y 100 años calle Ramón Castilla 



Figura 52.
Datos hidráulicos Tr=100 años calle Ramón Castilla 

Figura 53.
Tirante hidráulico por secciones de la calle Ramón Castilla 



Figura 54.
Sección 1 calle 28 Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 55.
Sección 2 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 56.
Sección 3 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 57.
Sección 4 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 58.
Sección 5 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 59.
Sección 6 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 60.
Sección 7 calle Ramón Castilla para Tr=100 años.

Figura 61.
Sección 8 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 62.
Sección 9 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 63.
Datos hidráulicos sección 1 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 64.
Datos hidráulicos sección 2 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 65. 
Datos hidráulicos sección 3 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 66.
Datos hidráulicos sección 4 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 67.
Datos hidráulicos sección 5 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 68.
Datos hidráulicos sección 6 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 69.
Datos hidráulicos sección 7 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 



Figura 70.
Datos hidráulicos sección 8 calle Ramón Castilla para Tr=100 años. 

Figura 71.
Datos hidráulicos sección 9 calle Ramón Castilla para Tr=100 años.











Figura 72.
Sección de cuneta a proyectar A-A

Figura 73.
Sección de cuneta a proyectar B-B. 

Figura 74.
Sección de cuneta a proyectar C-C



Figura 75.
Rutas de evacuación del C.P Bello Horizonte. 



Figura 76.
Señalización para la evacuación del C.P Bello Horizonte. 

Figura 77.
Puntos de señalización ubicados en el C.P Bello Horizonte



Figura 78.
Zona de concentración para evacuación del C.P Bello Horizonte. 

Figura 79.
Zonas seguras de evacuación del C.P Bello Horizonte.



Figura 80.
Ejes de calles estudiadas del C.P Bello Horizonte. 



Figura 81.
Zona de inundabilidad del C.P Bello Horizonte. 

















Plan de evacuación.

Diseño de un sistema de drenaje urbano 

pluvial en las avenidas Víctor Larco, Fátima y Húsares de Junín – Trujillo- La 

Libertad.

Hdráulica de canales Abiertos.

Revista de Arquitectura e Ingeniería, 2

Minería y 

Geología, 32

Journal of Geospatial 

Surveying, 1

Aplicaciones topográficas de los drones.



Texto Básico de Hidrología.

Levantamientos

topográficos mediante dron.

Hidrologia Basica y Aplicada.

Manual para el diseño de sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario.

Evacuación de aguas pluviales aplicando técnicas 

de drenaje urbano sostenible en la localidad de Alto Libertad.

Evaluación del riesgo por inundación en la quebrada 

del cauce de Río Grande, tramo desde el puente Candopata hasta el puente 

Cumbicus de la ciudad de huamachuco, provincia de Sanches Carrión - La 

Libertad.

Evaluacion del riesgo por inundaciónen en la quebrada 

Romero, del distrito de Cajamarca, Periodo 2011 - 2016.

Manual de hidrología, 

hidraúlica y drenaje.

Manual de hidrología, 

hidráulica y drenaje.

Diseño de drenaje pluvial urbano en la avenida 

Jesús de Nazareth,.



Precipitación Pluvial y Diseño del Sistema de Drenaje Pluvial 

en las Calles de Asociación Aliaga, Distrito Puquio – Lucanas – Ayacucho.

Aspectos generales para la asignatura de hidráulica e hidrología.

Inundaciones.

Gestión de las inundaciones en Perú.
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