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RESUMEN 

La investigación presentada a continuación se desarrolló en la Zona el Trópico, la cual 

conecta la Av. Vista Hermosa del Distrito La Esperanza y la Av. Mansiche del Distrito 

de Huanchaco, siendo una investigación descriptiva – correlacional. El objetivo 

principal fue el de determinar el análisis comparativo del Diseño de Pavimento Rígido 

de Losa Corta y el Pavimento Rígido Tradicional en la Zona El Trópico, Distrito De 

Huanchaco, Trujillo- La Libertad, para cual se tuvo que obtener las variables y 

parámetros de ambos métodos de diseño para encontrar cual es el diseño más 

recomendable en base a durabilidad, economía y tiempo de ejecución. 

 

En el caso del diseño de pavimento rígido tradicional se diseñó en base a la metodología 

AASHTO 93 y para el diseño de pavimento rígido de losas cortas nos basamos en la 

metodología chilena TCPavements con la ayuda del software OPTIPAVE2. 

 

Se realizaron estudios preliminares como parte de los parámetros que se necesitan para 

determinar los espesores en ambos tipos de metodología, como el estudio de suelo, el 

cual determino que es un suelo que contiene grava, arena y limos, obteniendo un CBR 

de diseño de 58.43%, también se realizó un estudio de tráfico, el cual determino que el 

número de repeticiones de ejes equivalentes, fue de 5'416,298.510. 

 

Los resultados obtenidos en el pavimento rígido tradicional (AASHTO 93) es de una 

carpeta de rodadura de 20 cm de espesor, con una subbase de 15 cm, el cual tuvo un 

presupuesto de S/. 2,990,609.97 y un tiempo de ejecución de 162 días calendarios y en 

el caso del pavimento rígido de losa corta (TCP) se obtuvo un espesor en la carpeta de 

rodadura de 12 cm, con una subbase de 15 cm, teniendo un presupuesto de S/. 

2,415,361.92 y un tiempo de ejecución de 100 días calendarios. 

 

La conclusión a la que se llego es que el Pavimento Rígido de Losa Corta sería el más 

recomendable debido a que se reduce el costo en un 19.24% en relación a el Pavimento 

Rígido Tradicional (AASHTO 93), teniendo además una diferencia de 62 días en el 

tiempo de ejecución. 

 

 

Palabra clave: Pavimento Rígido, AASHTO 93, Losa Corta, TCP. 
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ABSTRACT 

The investigation presented below was developed in the Tropic Zone, which connects 

Av. Vista Hermosa of La Esperanza District and Av. Mansiche of Huanchaco District, 

being a descriptive - correlational investigation. The main objective was to determine 

the comparative analysis of the Design of Rigid Pavement of Losa Corta and Traditional 

Rigid Pavement in the Tropic Zone, District of Huanchaco, Trujillo-La Libertad, for 

which the variables and parameters of both had to be obtained Design methods to find 

the most recommended design based on durability, economy and execution time. 

 

In the case of the traditional rigid pavement design, it was designed based on the 

AASHTO 93 methodology and for the design of rigid pavement of short slabs we rely 

on the Chilean methodology TCPavements with the help of OPTIPAVE2 software. 

 

Preliminary studies were carried out as part of the parameters needed to determine the 

thicknesses in both types of methodology, such as the soil study, which determined that 

it is a soil that contains gravel, sand and silts, obtaining a design CBR of 58.43 %, a 

traffic study was also carried out, which determined that the number of equivalent axis 

repetitions was 5'416,298,510. 

 

The results obtained in the traditional rigid pavement (AASHTO 93) is of a rolling 

folder 20 cm thick, with a subbase of 15 cm, which had a budget of S /. 2,990,609.97 

and an execution time of 162 calendar days and in the case of the rigid pavement of 

short slab (TCP) a thickness in the rolling folder of 12 cm was obtained, with a subbase 

of 15 cm, having a budget of S /. 2,415,361.92 and an execution time of 100 calendar 

days. 

 

The conclusion reached is that the Rigid Pavement of Losa Corta would be the most 

recommended because the cost is reduced by 19.24% in relation to the Traditional Rigid 

Pavement (AASHTO 93), also having a difference of 62 days in Run time. 

 

 

Keyword: Rigid Pavement, AASHTO 93, Losa Corta, TCP. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Descripción de la Realidad Problemática 

Las vías de comunicación es uno de los medios más importantes para el 

crecimiento económico a nivel mundial, ya que a través de este medio se logra la 

distribución de mercancías y además permite el transporte de personas de un 

lugar a otro, conectando distintos lugares en todo el mundo. Debido a esto, las 

carreteras se deben diseñar y construir cumpliendo con las especificaciones 

técnicas recomendadas para lograr un periodo de vida útil prolongado. 

 

Actualmente la provincia de Trujillo vive un período de constante crecimiento y 

desarrollo tanto económico, tecnológico y social, por lo que su población cada 

año va creciendo considerablemente, ya que por ser la capital de la región la 

Libertad, muchas personas migran de diversas provincias, para buscar un 

bienestar económico, teniendo acceso a mejores oportunidades de educación y 

mejorar su calidad de vida.  Este crecimiento poblacional, genera una demanda 

de vías de comunicación, permitiendo así estar conectados con los diferentes 

distritos que conforman la provincia de Trujillo. Estas vías de comunicación 

tradicionalmente, se vienen realizando con el método de diseño para pavimentos 

AASHTO, propuesta en la década de los 60, modificada y actualizada en 1993. 

El diseño del pavimento requiere de factores importantes dentro de los cuales la 

durabilidad y la inversión económica son fundamentales en la realización de la 

misma. Siendo la correcta distribución de las distintas solicitaciones de cargas 

en la losa la que conlleva a tener una vida útil más prolongada. La inversión 

económica en los pavimentos rígidos es muy elevada debido al espesor de su 

capa de rodadura, haciendo que las entidades públicas competentes no inviertan 

en la colocación de pavimento rígido en vías de comunicación de grandes 

longitudes, optando por construir con pavimento flexible, ya que es más 

económico, pero poco duradero, generando un mayor mantenimiento y gasto 

económico a largo plazo. 

 

Debido a esto se requiere de nuevas propuestas que cubran con estos factores de 

diseño, por lo cual se propone un nuevo método de diseño de Losas Cortas 
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(TCP), la cual consiste principalmente en la distribución de las cargas y en la 

reducción del espesor de la capa de rodadura mediante el aumento de juntas de 

dilatación longitudinales y transversales, logrando un mejor comportamiento 

estructural y una vida útil más prolongada. 

 

b. Descripción del Problema 

La interconexión de la Av. Mansiche (Huanchaco) y la Av. Vista Hermosa (La 

Esperanza) es una vía importante que conecta dos distritos que están en 

constante crecimiento poblacional, la cual no es recurrentemente usada debido a 

que no se encuentra pavimentada. Un factor importante es el costo económico 

que esto requiere. Es por ello que se busca implementar nuevas técnicas de 

diseño para poder reducir estos costos y tiempos de ejecución. 

 

c. Formulación del Problema 

¿Cuál es el diseño más recomendable entre el Pavimento Rígido de Losa Corta 

(TCP) y el Pavimento Rígido Tradicional (ASSHTO 93) para la zona el Trópico, 

Distrito de Huanchaco, Trujillo-La Libertad? 

 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar el análisis comparativo del Diseño de Pavimento Rígido de Losa 

Corta y el Pavimento Rígido Tradicional en la Zona El Trópico, Distrito De 

Huanchaco, Trujillo- La Libertad. 

 

1.2.2. Objetivo Específicos: 

• Realizar el Estudio de Tráfico. 

• Realizar el Estudio de Mecánica de Suelos. 

• Realizar el Estudio Topográfico. 

• Determinar las Variables y Parámetros de Diseño. 

• Realizar el diseño del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93) en la 

Zona El Trópico, Distrito De Huanchaco, Trujillo- La Libertad. 



4 
 

• Realizar el diseño del Pavimento Rígido de Losa Corta (TCP) con el software 

OPTIPAVE2, en la Zona El Trópico, Distrito De Huanchaco, Trujillo- La 

Libertad. 

• Determinar el Presupuesto y Cronograma de Ejecución del Pavimento Rígido 

Tradicional (AASHTO 93). 

• Determinar el Presupuesto y Cronograma de Ejecución del Pavimento Rígido 

de Losa Corta (TCP). 

• Determinar cuál es el Diseño de Pavimento más Recomendado para la Zona 

el Trópico, Distrito De Huanchaco, Trujillo - La Libertad. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Este proyecto comparativo de dos tipos de diseño de pavimentos se justifica de 

manera académica y técnica debido a que se aplican las metodologías y normativas 

establecidas en los códigos de diseño para pavimentos e introduce a la aplicación de 

nuevas técnicas de diseño, dando solución a las diversas necesidades que se 

presentan a través del tiempo. 

Comparar estos dos tipos de pavimentos nos conlleva a determinar cuál de ellos es 

más económico y factible para que la entidad encargada, haga viable la ejecución 

de su proyecto con un diseño adecuado, el cual tenga una vida útil más prolongada 

con menor costo de ejecución y mantenimiento; satisfaciendo la demanda de 

transitabilidad vehicular y conectando a la población; cumpliendo con las 

principales consideraciones de funcionalidad, comodidad, seguridad y 

compatibilidad con el medio ambiente. 

Los principales beneficiados con este proyecto son los pobladores del distrito de 

Huanchaco y La Esperanza, los cuales tendrán una vía alterna de interconexión, la 

cual permitirá reducir tiempos y costos, evitando el congestionamiento vehicular en 

otras vías principales. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Internacionales: 

Cogollo y Silva (2018), realizaron una investigación titulada  “Modelación 

Numérica de Pavimentos Rígidos mediante Modulación Convencional y de Losas 

Cortas” , para obtener el título profesional de Especialista en  Ingeniería de 

Pavimentos; realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 

Colombia; con la finalidad de tener resultados precisos especificando las 

características tales como las dimensiones y espesores de los pavimentos, el 

objetivo de esta investigación es diseñar las dimensiones a través del software 

EverFe 2.24, tomando en cuenta las distintas dimensiones en los espesores para así 

poder comparar con el tercer caso de la tesis del ingeniero Iván Pérez, el cual lo 

compara con las losas convencionales. Se realizo una continuidad a la tesis 

denominada “Influencia en la trasferencia de carga ocasionada por la incorrecta 

instalación de dovelas en losas de pavimento rígido mediante un análisis 

numérico”, sosteniendo el tercer caso en el que las dovelas no presenta variaciones 

de ángulo sobre la base granular. En este modelamiento se comparó las losas cortas. 

Siendo modelado en el software de elementos finitos denominado EverFe 2.24 con 

la finalidad de hacer una comparación entre estos dos métodos, simulando en las 

losas cortas un vehículo de 12 Ton el cual se desplaza y determina los esfuerzos 

máximos de “Cortante” y “Momento”, variando los desplazamientos de los ejes en 

cada losa. Por lo que las losas cortas se fundamentaron a través de parámetros 

similares de la tesis  mencionada, dando continuidad a la modelación y cálculo de 

losas cortas diferenciándose con las losas convencionales,  no llevando pasadores 

de transferencia de carga, se realizó el modelamiento  con  espesores de 

8,12,16,20,22 cm desplazando las cargas del vehículo de un eje Tándem de 12 ton a 

la esquina y el centro interno de las losas, y de esta manera determinar los esfuerzos 

máximos y mínimos en losas cortas sobre la base granular y así realizar la 

comparación con las losas convencionales del Pavimento Rígido en el tercer 

planteamiento basadas en la tesis antes mencionada. 

Las conclusiones para esta investigación es que, mediante este método de diseño se 

puede optimizar las dimensiones de las losas cortas, minimizando hasta el espesor 

requerido, reduciéndose en un porcentaje considerable el alabeo, puesto que cada 
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set de ruedas se localizara en cada losa. Este nuevo método de diseño de losas 

cortas puede reducir su diseño en hasta 8 cm de espesor, minimizando costos de 

ejecución en hasta un 20% de su costo inicial y una vida útil similar a los 

pavimentos de losas convencionales.  

El aporte principal para nuestro proyecto de investigación es que compara los 

costos, tiempo de ejecución y espesores según el tipo de diseño Losas Cortas TCP y 

el pavimento Rígido tradicional AASHTO 93.  

 

López y Uriarte (2013), realizaron una investigación titulada “Método 

Constructivo de Losas Cortas en Pavimentos de Concreto Hidráulico”, para obtener 

el título profesional de Ingeniero Civil, realizada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Ingeniería – Nicaragua; cuyo objetivo es Realizar una 

guía constructiva del Método de Losas cortas en pavimentos de concreto hidráulico. 

Esta investigación, se centra en el estudio de una nueva tecnología denominada 

Losas Cortas. El cual consiste en reducir las dimensiones de las losas tradicionales. 

Con esta nueva tecnología, se pueden usar espesores menores en las capas de 

concreto para las carpetas de rodadura gracias a la disminución de los esfuerzos 

presentados en las losas, con esto se consigue eliminar la necesidad del uso de 

acero y se reducen los costos de construcción.   

En este documento se redacta una guía constructiva explicando los pasos y métodos 

utilizados para construir pavimentos de Losas Cortas, así como las especificaciones 

técnicas generales que permitan a los profesionales asegurar la calidad de la 

construcción. También se realiza un análisis técnico-económico con el software 

HDM-4 que muestra los beneficios sobre otras tecnologías utilizadas comúnmente 

en pavimentos para carreteras, como los son los pavimentos de asfalto y los 

pavimentos de concreto hidráulico con losas convencionales.  

Como conclusiones técnico-económicas, los resultados muestran que el Pavimento 

de losas Cortas es el más económico, comparándolo con las otras tecnologías. 

Los resultados muestran que su costo de construcción es menor comparado con el 

de las losas convencionales, y que requieren mínimas intervenciones a lo largo de 

su vida útil para mantener su nivel de servicio.   

Esto comprueba que la tecnología de losas cortas es económica y estructuralmente 

factible para ser utilizada en las vías más importantes del país, además de tener un 

tiempo de construcción menor comparado con las otras alternativas.  
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El aporte principal para nuestro proyecto de investigación es que compara técnica y 

económicamente el pavimento Rígido de Losa Corta TCP con otras tecnologías de 

diseño de pavimento, siendo el pavimento de Losa corta el más factible, técnica y 

económicamente.  

 

Sánchez (2014), realizó una investigación titulada “Método de diseño de losas 

Cortas de dimensiones Optimizadas, en pavimentos de Concreto Hidráulico”, para 

optar el título profesional de Ingeniero Civil, realizada en la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura de la Universidad de el Salvador – Republica de el Salvador. 

 Basándose en el avance tecnológico en diseño de pavimentos rígidos en distintos 

países de Latinoamérica como Chile, Perú y Guatemala especialmente pavimento 

de Losas cortas, y tomando en consideración que las condiciones particulares de 

cada País son distintas, por lo que aplicarlas a El salvador se obtendría  resultados 

incoherentes; por lo que en esta investigación, se plantea como objetivo Elaborar un 

Método de diseño de losas de dimensiones superficiales optimizadas, en 

pavimentos de concreto hidráulico obteniendo como conclusiones que basándose en 

la configuración de los Ejes de carga y en dimensionamiento de las losas, realizadas 

en el programa EvereFe, se determina como losas de dimensiones superficiales 

optimizadas aquellas que un solo test de ruedas se apoya por cada losas en los 

pavimentos de concreto hidráulico y esto fue posible en losas menores a 2.2x2.2. 

También realizando una simulación se determinó que las losas de 1.5x1.5m y de 

1.8x1.8m, fueron las que proporcionaron los menores esfuerzos generados por las 

combinaciones de cargas de ejes y de alabeo. 

Se concluye también que en la simulación realizada en el software HIPERPAV II, 

los pavimentos de losas de dimensiones superficiales optimizadas, cumplieron los 

criterios de comportamiento a largo plazo durante el periodo de diseño de 20 años. 

El aporte para nuestra investigación, es una guía en el procedimiento, parámetros, 

criterios y variables que se utilizan para diseñar un pavimento de Losas Cortas 

TCP.  
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Nacionales: 

Capani y Dueñas (2013), realizaron una investigación titulada “Estudio y 

evaluación de pavimentos de concreto por el método TCP en Quintanillapampa, 

Distrito de Ascensión - Huancavelica”, para obtener el título profesional de 

Ingeniero Civil, realizada en la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, en la ciudad de Huancavelica – Perú. 

Basándose en que sus calles no se encontraban pavimentadas en un 95%, lo cual 

dificultaba la circulación de la economía en los pobladores, y los pavimentos 

rígidos de concreto hidráulico, existentes, se encuentren deterioradas o con fallas 

estructurales, por diversos factores que intervienen en el periodo de vida de los 

pavimentos. Es por ello que esta investigación tiene como objetivo demostrar, 

analizar y diseñar el comportamiento estructural de pavimentos semirrígido con la 

metodología TCP y compararlas con los pavimentos tradicionales de concreto con 

juntas en Quintanillapampa. 

Esta investigación concluyo que, en el caso de los espesores, los pavimentos TCP 

eran de 18 cm a 20 cm, y en los pavimentos tradicionales de 20 a 26 cm. También 

el costo de pavimento según TCP es menor hasta en un 9% frente al costo de 

pavimentos según AASHTO 93. 

El aporte principal para nuestro proyecto de investigación es que compara los 

costos y espesores según el tipo de ESAL, para el pavimento TCP y el pavimento 

tradicional AASHTO 93.  

  

Estación y Valverde (2012), realizaron una investigación titulada “Aplicación de 

la tecnología de pavimento TCP en las calles 56 y 78 de la habilitación urbana 

Paseo del Mar – Nuevo Chimbote – Anchas – Perú”, para obtener el título 

profesional de Ingeniero Civil, realizada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad del Santa, en la ciudad de Chimbote – Perú. 

Se observo que en la mayoría de calles de Chimbote y Nuevo Chimbote se 

utilizaban un tipo de pavimento flexible, por ser más comercial, sin embargo, se 

observó un deterioro prematuro de las vías asfaltadas ante el tránsito, estos 

deterioros hacían que los pavimentos estén en constante realización de altos costos 

de mantenimiento y reparaciones. Es por ello que esta investigación tiene como 

objetivo demostrar que la aplicación de la nueva tecnología de Pavimento tipo TCP 
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en las calles 56 y 78 de la Habilitación Urbana Paseo del Mar cumplen con los 

requerimientos técnicos y económicos para tener una duración mayor. 

Esta investigación concluyo que, la tecnología de pavimentación TCP cumple con 

el periodo de vida planteado (20 años) y su resistencia ante los EE (160,000), en la 

parte económica se minimizan los costos del pavimento TCP frente al pavimento 

rígido tradicional, en un 21,43%. 

El aporte principal para nuestro proyecto de investigación es que compara 

económicamente el pavimento TCP y el pavimento rígido tradicional, aplicando en 

el caso del pavimento TCP el software OptiPave.  

 

Guzmán y Soncco (2014), realizaron una investigación titulada “Aplicación de la 

tecnología de pavimento TCP en el Barrio de Santa Rosa, Distrito de Lircay - 

Angaraes”, para obtener el título profesional de Ingeniero Civil, realizada en la 

Facultad de Ingeniería de Minas – Civil de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, en la ciudad de Huancavelica – Perú. 

Debido a los altos costos en la ejecución de proyectos de pavimentos de concreto, 

se vio la forma de emplear nuevas tecnologías, los cuales sean menos costosos, 

pero a su vez tengan la misma durabilidad y calidad en su vida útil. Es por ello que 

los investigadores pudieron determinar que el nuevo método TCP cumple con los 

requerimientos técnicos y económicos en las calles del Barrio de Santa Rosa. 

Esta investigación concluyo que, el diseño de losas cortas TCP satisface los 

estándares necesarios para una buena calidad y durabilidad en la vida útil planteada 

(20 años) del pavimento, y una resistencia ante los EE (160,000), reduciendo el 

costo en su ejecución en un 19.64% en comparación con el pavimento rígido 

tradicional. 

La investigación presentada aporta una comparación técnica y económica entre el 

Pavimento Rígido de Losas Cortas (TCP) y el Tradicional, proponiendo un nuevo 

diseño de dimensiones reducidas en la losa, que hará que se genere una disminución 

en la inversión que estos requieren.  
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. Pavimento: 

Los pavimentos son soluciones para la configuración de caminos, siendo 

concebidos, diseñados y construidos pensando en mejorar y mantener condiciones 

óptimas para el tránsito de personas, de bienes y servicios, a lo largo de su vida 

útil. 

Los pavimentos, son estructuras formadas por una carpeta de rodadura y un   

conjunto de capas granulares, simples o tratadas, que descansan sobre el suelo de 

cimentación, también conocido como: subrasante. El pavimento está diseñado 

para transferir y distribuir cargas vehiculares, durante un periodo de tiempo 

previamente establecido. Dado que, los esfuerzos producidos por el paso de las 

cargas vehiculares decrecen con la profundidad, se deben colocar los materiales 

de mayor capacidad portante en las capas superiores. Toda la estructura trabaja 

para proteger al suelo natural. 

Las condiciones requeridas para un adecuado funcionamiento del pavimento son 

principalmente: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las 

cargas para evitar las fallas prematuras, y tener una adecuada adherencia vehículo 

– pavimento, inclusive en condiciones húmedas. (Becerra salas, (2012) Tópicos 

de Pavimentos de Concreto; diseño, construcción y supervisión.)       

Figura 1. Sección Transversal de una Vía 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2. Pavimento Rígido: 

Los pavimentos de concreto reciben el apelativo de “rígidos” debido a la 

naturaleza de la losa de concreto que la constituye. 

Debido a su naturaleza rígida, la losa absorbe casi la totalidad de los esfuerzos 

producidos por las repeticiones de las cargas de tránsito, proyectando en menor 

intensidad los esfuerzos a las capas inferiores y finalmente a la subrasante. 

Es una estructura de pavimento que está conformada por una capa de subbase 

granular, ésta puede ser de base granular, o puede ser estabilizada o mejorada con 

cemento, asfalto o cal, y una capa de rodadura de losa de concreto de cemento 

hidráulico, agregados y de ser el caso con aditivos. (Pautas metodológicas para 

el desarrollo de alternativas de pavimentos en la formulación y evaluación 

social de proyectos de inversión pública de carreteras (2015) - Ministerio de 

Economía y Finanza)       

Figura 2. Estructura de un Pavimento Rígido 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3. Exploración de Suelos: 

AASHTO para la investigación y muestreo de suelos y rocas recomienda la 

aplicación de la norma T 86-90 que equivale a la ASTM D420-69, se aplicará para 

todos los efectos el procedimiento establecido en las normas MTC E101, MTC 

E102, MTC E103 y MTC E104, que recoge los mencionados alcances de 

AASHTO y ASTM. En este contexto se dan pautas adicionales para realizar el 

muestreo e investigación de suelos y rocas.  

Para identificar los diferentes tipos de suelos se debe realizar una exploración del 

área de estudio, efectuándose un reconocimiento del terreno y poder clasificar los 

diferentes tipos de suelo que se puedan encontrar. 
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Esta exploración de terreno nos permitirá visualizar los componentes naturales y 

artificiales que presenta el suelo, identificando los principales estratos en su 

estructura. 

Esta exploración se basará en la realización de calicatas, de las cuales se 

obtendrán las muestras de estudio, que posteriormente serán analizadas en el 

laboratorio, siendo estos resultados parte fundamental para la realización del 

diseño del pavimento. Estas calicatas son distribuidas de acuerdo con la magnitud 

del proyecto.  

 

Figura 3. Signos Convencionales para Perfil de Calicatas –  

Clasificación AASHTO 

           

Fuente: “Manual de Carreteras; Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

(2013)- Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Perú” 



14 
 

Figura 4. Signos Convencionales para Perfil de Calicatas - Clasificación SUCS 

 

          Fuente: “Manual de Carreteras; Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

(2013)- Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Perú” 

 

2.2.4. Caracterización de la Subrasante: 

La exploración de las calicatas nos permitirá identificar las características físico-

mecánicas de los diferentes tipos de materiales que conforman la Subrasante. El 

número de calicatas estará determinado por la magnitud del proyecto o 

kilometraje, de acuerdo al cuadro 4.1. Del Manual de Carreteras. 
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Las calicatas se ubicarán longitudinalmente y en forma alternada, dentro de la faja 

que cubre el ancho de la calzada, a distancias aproximadamente iguales; para 

luego, sí se considera necesario, densificar la exploración en puntos singulares del 

trazo de la vía. (Manual de carreteras “Suelos, geología, geotecnia y 

pavimentos”, 2014, pág. 26) 

Figura 5. Número de Calicatas para Exploración de Suelos 

 

Fuente: “Manual de Carreteras, Suelos - Geología - Geotecnia y Pavimentos del 

MTC/2014” 

 

2.2.5. Tasas de Crecimiento y Proyección: 

Se puede calcular el crecimiento de transito utilizando una fórmula de progresión 

geométrica por separado para el componente del tránsito de vehículos de pasajeros 

y para el componente del tránsito de vehículos de carga. 

Tn = To (1+r)n-1 

En la que: 

Tn = Tránsito proyectado al año “n” en veh/día. 

To = Tránsito actual (año base o) en veh/día. 

n = Número de años del periodo de diseño 

r = Tasa anual de crecimiento del transito 
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La tasa anual de crecimiento del tránsito se define en correlación con la dinámica 

de crecimiento socioeconómico. Normalmente se asocia la tasa de crecimiento del 

tránsito de vehículos de pasajeros con la tasa anual de crecimiento poblacional; y 

la tasa de crecimiento del tránsito de vehículos de carga con la tasa anual de 

crecimiento de la economía expresada como el Producto Bruto Interno (PBI). 

Normalmente las tasas de crecimiento del tráfico varían entre 2% y 6%. 

(MANUAL DE CARRETERAS; Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 

(2013)- Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Perú.) 

 

2.2.6. AASHTO 93: 

Este método precisa que, para realizar la ejecución nueva de un pavimento, éste 

iniciará brindando su servicio a un nivel alto, y al transcurrir el tiempo y con este 

las diferentes cargas efectuadas de tránsito, el nivel de servicio disminuirá.  

Con este método, el nivel de servicio final se debe mantener hasta terminar su 

periodo de vida útil. 

Con la interación de este método, se asumirá espesores de losa del pavimento, 

hasta que la ecuación AASHTO 93 alcance un equilibrio. La dimensión o espesor 

de la losa de concreto calculado, soportara las cargas de diseño determinadas, sin 

afectar la estructura ni el nivel de servicio. (Becerra salas, (2012) Tópicos de 

Pavimentos de Concreto; diseño, construcción y supervisión.) 

Figura 6. Ecuación del Diseño de Pavimento Rígido 

 

Fuente: Guía AASHTO 1993 Para el diseño de Estructuras de Pavimento 

Dónde: 

W18 = Número de Cargas de 18 Kips (80kN) previstas 

ZR = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la 

curva estandarizada, para una confiabilidad R. 

S0 = Desvío estándar d todas las variables 

D = Espesor de la Losa del pavimento en pulg. 

∆PSI = Pérdida de servicialidad Prevista en el diseño. 
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Pt = Servicialidad final  

S’c = Módulo de rotura del concreto en psi. 

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = coeficiente de drenaje. 

Ec = Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci 

(psi/pulg) 

 

2.2.7. Losas Cortas: 

El diseño de losas cortas (TCP) es un método de diseño  mecanístico empírico en 

comparación a los métodos de pavimentos rígidos convencionales que se utilizan 

hasta la actualidad (ASSHTO 93), ya que el procedimiento de diseño y análisis 

calcula las respuestas del Pavimento (esfuerzos, deformaciones y deflexiones), 

utilizando los resultados para calcular el incremento de deterioro en base al 

tiempo, siendo recomendable utilizar el método de diseño de losas cortas (TCP) 

ya que nos permite optimizar con una precisión mayor, los recursos a través del 

software Optipave, utilizando interinamente el proceso mediante elementos finitos 

que calculan las tensiones en la losa en la totalidad de sus condiciones. 

El método TCP en sus diseños presenta, a diferencia de los construidos con 

métodos de tradicionales, una mayor exigencia a la base o subbase granular. La 

capa existente debajo de la losa de concreto tiene dos funciones principales 

distintas. La primera, debido al menor espesor, aumentar la capacidad estructural 

del sistema; y la segunda, es proveer una base que no se erosione bajo la junta del 

pavimento. El concreto hidráulico que se utiliza en el diseño de pavimentos por el 

método TCP tiene una resistencia a la comprensión mayor a 280 Kg/cm2, sin 

embargo, los pavimentos tradicionales de concreto se diseñan por lo común con 

concretos iguales o mayores a 210 Kg/cm2 dentro del rango de los ESALs que 

estamos considerando. Así mismo la metodología TCP nos brinda una alternativa 

de optimizar nuestros pavimentos mediante Fibras Estructurales. 

En el caso de pavimentos de hormigón con losa de espesor optimizado, las juntas 

(transversales y longitudinales) deben inducirse por aserrado utilizando un sistema 

autopropulsado, con una sierra de espesor menor o igual a 2.5 mm, debido a ello 

en las juntas de contracción no es necesario colocar las barras o dowells de 

transferencia de carga ya que demuestran que la transferencia de carga es debido 
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al trabazón de los agregados ello fue demostrado en los estudios realizados por 

TCPAVEMENTS. (Guzmán, J. & Soncco, A. (2014). “Aplicación de la 

Tecnología de Pavimento TCP en el Barrio de Santa Rosa. Distrito de Lircay 

– Angaraes.” Huancavelica.) 

Los parámetros de diseño se pueden dividir en cinco categorías: parámetros de 

diseño del tipo de pavimento, parámetros de diseño del tráfico, propiedades del 

hormigón, parámetros del suelo y clima. (TCPAVEMENTS; “Documentación y 

Guía de Diseño, Optipave2”) 

 

 

                                 

                 DISEÑO TRADICIONAL (AASHTO 93)      DISEÑO DE LOSA CORTA (TCP) 

 

        Fuente: TCPAVEMENTS; “Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

CBR: “El CBR (California Bearing Ratio), (ensayo MTC E 132) se define como el  

valor soporte o resistencia de los suelos, que estará referido al 95% de la MDS 

(Máxima Densidad Seca) y a una penetración de carga de 2.54 mm. (MANUAL 

DE CARRETERAS; Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, (2013)- 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Perú.) 

 

ESALs de Diseño: “Es el número de aplicaciones de cargas por Eje Estándar, 

previsto durante el Periodo de Diseño. El procedimiento usado para convertir un 

flujo de tráfico con diferentes cargas y configuraciones por eje en un numero de 

tráfico para el diseño, consiste en convertir cada carga por eje esperada sobre la vía 

durante el periodo de diseño, en un numero de cargas por eje estándar, sumándolas 

luego. (Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 

Pavimentos Urbanos.) 

 

Figura 7. Diferencia del dimensionamiento entre la Losa Tradicional 

(AASHTO 93) y la de Losa Corta (TCP) (TCPavements) 
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Espesor Efectivo: “El espesor efectivo de cada capa de un pavimento existente se 

calcula multiplicando su espesor real por los correspondientes factores de 

conversión, según el método de diseño.” (Reglamento Nacional de Edificaciones 

– Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 

 

Módulo de Resiliencia o Módulo Resiliente (Mr): “Este parámetro es una medida 

de las propiedades elásticas de los suelos, con ciertas particularidades no lineales. 

El módulo Resiliente se usa directamente en el diseño de los pavimentos flexibles, 

por lo que se debe convertir a módulo de reacción de la sub-rasante (valor k), para 

poder realizar así el diseño de pavimentos rígidos o compuestos.” (Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 

 

Muestra: “Es un segmento de una población seleccionado según la norma 

correspondiente o un procedimiento estadístico aceptado, para representar a toda la 

población.” (Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 

Pavimentos Urbanos.) 

 

Pavimento: “Estructura compuesta por capas que apoya en toda su superficie sobre 

el terreno preparado para soportarla durante un lapso denominado Período de 

Diseño y dentro de un rango de Serviciabilidad. Esta definición incluye pistas, 

estacionamientos, aceras o veredas, pasajes peatonales y ciclovías.” (Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 

 

Pavimento Rígido: “Clasificación por comportamiento de los pavimentos de 

concreto de cemento hidráulico en cualquiera de sus formas o modalidades (losas 

de concreto simple con juntas, losas de concreto reforzado con juntas, suelo-

cemento, concreto compactado con rodillo, etc.).” (Reglamento Nacional de 

Edificaciones – Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 

 

Periodo de Diseño: “Se define como el tiempo expresado en número de años, 

transcurridos entre la construcción (denominada año cero) y el momento de la 

rehabilitación del pavimento.” (Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma 

Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 
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Rehabilitación: “Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 

infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo periodo de 

servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o ejecución de 

pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento de tierras 

en zonas puntuales y otros.” (Glosario de Términos - De Uso Frecuente en 

Proyectos de Infraestructura Vial) 

 

Serviciabilidad: “Habilidad de un pavimento para servir a los tipos de 

solicitaciones (estáticas o dinámicas) para los que han sido diseñados.” 

(Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 Pavimentos 

Urbanos.) 

 

Superficie de Rodadura: “: Plano superficial del pavimento, que soporta 

directamente las cargas del tráfico.” (Glosario de Términos - De Uso Frecuente 

en Proyectos de Infraestructura Vial) 

 

Tráfico: “Determinación del número de aplicaciones de carga por eje simple 

equivalente, evaluado durante el período de diseño de proyecto.” (Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 Pavimentos Urbanos.) 

Tabla 1. Tipos de Tráfico 

Numero de Aplicaciones (ESAL) Tráfico Tipo de Vía 

< 10⁴ Ligero Local 

≥ 10⁴ y < 10⁶ Mediano Colectora 

≥ 10⁶ Elevado Arterial 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica CE-010 

Pavimentos Urbanos. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

Es el diseño de Pavimento Rígido de Losa Corta (TCP), el más Adecuado y 

Recomendado para la zona el Trópico, Distrito de Huanchaco, Trujillo - La 

Libertad. 

 

 



21 
 

2.5. VARIABLES E INDICACIONES 

a. Variable Independiente: 

Análisis Comparativo del Diseño de Pavimento Rígido de Losas Cortas (TCP) y 

el Diseño Tradicional (ASSHTO 93). 

 

b. Variable Dependiente: 

Los resultados obtenidos del análisis comparativo del Diseño de Pavimento 

Rígido de Losas Cortas (TCP) y el Diseño Tradicional (ASSHTO 93). 

 

c. Operacionalización de Variables: 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Análisis Comparativo del 

Diseño de Pavimento 

Rígido de Losas Cortas 

(TCP) y el Diseño 

Tradicional (ASSHTO 

93). 

Costo Soles  

Plazo de Ejecución  Días Calendario 

Mantenimiento Años Calendario 

Durabilidad Vida Útil 
Levantamiento en 

campo 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Los resultados obtenidos 

del análisis comparativo 

del             Diseño de 

Pavimento Rígido de 

Losas Cortas (TCP) y el 

Diseño Tradicional 

(ASSHTO 93). 

CBR % 
Laboratorio de 

Suelos 

 

Tráfico 

 

Nº de 

Vehículos 
Estudio de Tráfico 

Temperatura ºC Termómetro 

Topografía 

Cotas 

(msnm) 

 

Levantamiento 

topográfico 

Fuente: Elaboración propia 
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III. METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

a. Tipo de Investigación: Descriptiva 

b. Nivel de Investigación: Correlacional 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

a. Población: Red Vial Urbana de Huanchaco 

b. Muestra: Red Vial de la Zona El Trópico 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de Investigación de campo. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

             Tabla 3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas Instrumentos 

- Observación 

- Apuntes de Resultados 

- Revisión de Documentos 

 

- Panorama 

- Cuaderno de Anotaciones 

- Laboratorio de Suelos 

- Equipo Topográfico 

- Softwares de Ingeniería 

- Referencias Bibliográficas 

- Referencias vía Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1. Estudio de Tráfico Vial: 

La vida útil de un pavimento depende fundamentalmente de su diseño estructural, 

y la cantidad de tránsito vehicular asociada al carril de diseño de una vía; y para 

obtener un buen diseño, se requiere de múltiples estudios de ingeniería, siendo 

uno de los más importantes el Estudio de Tráfico, el cual permitirá conocer las 

diferentes solicitaciones de cargas a las que será sometido el pavimento a diseñar. 

Estas cargas producirán esfuerzos de tensión y deformación en la estructura del 

pavimento, produciendo diferentes tipos de fallas estructurales; por lo que es de 
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vital importancia realizar un correcto Estudio de Tráfico vehicular y hacer una 

proyección de crecimiento futuro para una vida útil mínima de 20 años 

manteniendo a la vía en constante periodo de transitabilidad y servicialidad. 

 

3.5.1.1. Ubicación de la Zona en Estudio: 

La Zona de Estudio donde se realizó el diseño, se encuentra en la Zona el 

Trópico, la cual conecta la Av. Vista Hermosa del Distrito La Esperanza y la 

Av. Mansiche del Distrito de Huanchaco. 

Figura 8. Ubicación de la Zona de Estudio 

       
                  Fuente: Elaboracion Propia 

Debido a que el lugar donde se realizó el estudio, no se encuentra pavimentada 

y los resultados del estudio de tráfico no serán los adecuados para el diseño a 

futuro, se decidió realizar el Estudio de Tráfico Vehicular en una interconexión 

similar paralela, siendo la Avenida El Cortijo la más similar a ella, la cual 

conecta la Av. Mansiche y la Av. Metropolitana I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. El TROPICO 

AV. VISTA HERMOSA 

(LA ESPERANZA) 

 

 

AV. MANSICHE 

(HUANCHACO) 
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Figura 9. Ubicación de la Zona de Estudio Similar 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.5.1.2. Recopilación de Datos: 

Para la recopilación de la información requerida para el cálculo del IMDA, se 

realizó el conteo de vehículos mediante su clasificación correspondiente, dando 

seguimiento a las recomendaciones del Manual de Carreteras, Suelos - 

Geología - Geotecnia y Pavimentos del MTC/2014.  Este conteo vehicular, se 

realizó por 7 días consecutivos, las 24 horas del día. 

Estos datos obtenidos, servirán para determinar el volumen de tránsito 

vehicular, el cual estará sometida diariamente la vía y nos permitirá 

posteriormente calcular el IMDA (Índice Medio Diaria Anual) y el EE 

(Numero de Repeticiones de Ejes Equivalentes), siendo datos importantes para 

realizar el Diseño del Pavimento.  

El día inicio de la toma de datos fue el 22 de abril de 2019, y el Fin de toma de 

datos fue el 28 de abril del 2019; haciendo un total de toma de datos de 7 días 

consecutivos. 

 

3.5.1.2.1. Conteo de Tránsito Vehicular: 

En la siguiente tabla, se muestra los datos obtenidos del conteo de vehículos, 

mediante su respectiva clasificación, la cual se realizó en la Avenida El 

Cortijo, tomada como referencia de estudio a la Avenida el Trópico. 

 

 

 

TRAMO DE ESTUDIO SIMILAR 

(AV. EL CORTIJO) 

AV. METROPOLITANA I 

(LA ESPERANZA) 

 

 

AV. MANSICHE 

(HUANCHACO) 
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Tabla 4. Conteo de Vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1.2.2. Cálculo del IMDA: 

Para el diseño del pavimento, se tomó en cuenta el IMDS (Índice Medio 

Diario Semanal), obteniendo así el promedio de los valores de volumen de 

tráfico Vehicular, correspondientes a una semana, los cuales se muestran en la 

Tabla Nº5. 

Tabla 5. Cálculo del Índice Medio Semanal (IMDs) 

CÁLCULO DEL INDICE MEDIO DIARIO SEMANAL (IMDS) 

VEHÍCULO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total  IMDS 

Moto “L3” 313 302 297 256 321 253 240 1982 283 
Mototaxi “L5” 75 72 81 67 89 86 44 514 73 
Auto “M1” 979 906 943 881 991 850 856 6406 915 
Pick Up “N2” 272 211 242 230 301 236 169 1661 237 
Combi “M2” 39 41 36 35 38 41 21 251 36 
Bus B2 256 259 254 255 253 249 157 1683 240 
Camión C2 43 41 38 31 39 15 7 216 31 
Camión C3  5 4 6 4 7 2 1 29 4 
SEMITRAILER 

T2S1 
6 3 5 3 2 1 0 20 3 

SEMITRAILER 

T3S3 
1 0 1 1 0 1 0 4 1 

Fuente: Elaboración de Propia 
 

Se asumió un Factor de Corrección Estacional (FC) equivalente a 1.0 que al 

ser multiplicado por el Índice Medio Diario Semanal (IMDs), se obtuvo los 

valores de Índice Medio Diario Anual (IMDa) para cada tipo de vehículo. 

 

VEHÍCULO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Moto “L3” 313 302 297 256 321 253 240 
Mototaxi “L5” 75 72 81 67 89 86 44 
Auto “M1” 979 906 943 881 991 850 856 
Pick Up “N2” 272 221 242 230 301 236 169 
Combi “M2” 39 41 36 35 38 41 21 
Bus B2 256 259 254 255 253 249 157 
Camión C2  43 41 38 33 39 15 7 
Camión C3 5 4 6 4 7 2 1 
SEMITRAILER 

T2S1 
6 3 5 3 2 1 0 

SEMITRAILER 

T3S3 
1 0 1 1 0 1 0 
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𝑰𝑴𝑫𝑨 = 𝑰𝑴𝑫𝑺 𝒙 𝑭𝑪 

Tabla 6. Cálculo del Índice Medio Diario Anual (IMDA) 

CALCULO DE INDICE MEDIO ANUAL 

VEHÍCULO IMDS FC IMDA 

Moto “L3” 283 1.00 283 

Mototaxi “L5” 73 1.00 73 

Auto “M1” 915 1.00 915 

Pick Up “N2” 237 1.00 237 

Combi “M2” 36 1.00 36 

Bus B2 240 1.00 240 

Camión C2 31 1.00 31 

Camión C3 4 1.00 4 

SEMITRAILER T2S1 3 1.00 3 

SEMITRAILER T3S3 1 1.00 1 

                                      IMDA= 1824 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1.2.3. Cálculo del Factor Direccional (FD) y Factor Carril (FC): 

Según el “Manual de Carreteras, Suelos - Geología - Geotecnia y Pavimentos 

del MTC/2014”, el factor Direccional se expresa como una correlación, que 

representa al número de vehículos pesados que transitan en una dirección o 

sentido del tráfico. Y el Factor de Distribución se expresa como una relación, 

la cual corresponde al carril que recibe el mayor número de ejes equivalentes 

EE, donde el tránsito por dirección mayormente se canaliza por ese carril. 

Para el cálculo del Factor Direccional (Fd) y Factor Carril (Fc), se tuvo en 

cuenta el número de calzadas, el número de sentidos y el número de carriles 

por sentido, siendo para esta investigación una vía con una calzada de dos 

sentidos, con un carril por cada sentido. 
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    Tabla 7. Factores de Distribución Direccional y de Carril para determinar el   

Tránsito en el Carril de Diseño 

 
      Fuente:  AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 

 

3.5.1.2.4. Cálculo de Tasas de Crecimiento y Proyección: 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento vehicular, se necesitó conocer dos 

factores importantes: el factor de crecimiento anual poblacional, el cual 

representa la tasa de crecimiento del tránsito de vehículos de pasajeros. y el 

factor de crecimiento anual económico, el cual representa la tasa de 

crecimiento del tránsito de vehículos de carga. 

Tabla 8. Tasa de crecimiento promedio anual de la población censada, según 

provincia, 1981 - 1993, 1993 - 2007 y 2017 - 2017 

Provincia 
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (%) 

1981-1993 1993-2017 2007-2017 

Total 2.2 1.7 1 

Trujillo 3.2 2.2 1.8 

Ascope 0.2 0.5 0 

Bolívar 1.7 -0.1 -1.4 

Chepén 1.5 1.8 0.3 

Julcán - -0.8 -1.6 

Otuzco 0.3 0.4 -1.3 

Pacasmayo 2.5 1.3 0.9 

Pataz 0.7 1.5 0.3 

Sánchez de Carrión 2.1 1.6 0.6 

Santiago de Chuco -1.6 0.7 -1.4 

Gran Chimú 0.5 0.3 -1.2 

Viru 3.5 5.7 1.9 
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Fuente: Oficina Departamental de Estadística e Informática La Libertad 

Tabla 9. Producto Bruto Interno por Años, según Departamentos, Valores a 

Precios Constantes de 2007 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) 

 

 

 

 

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P/ 2017E/ 2018E/ 

Amazonas 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Ancash 4.9 4.8 4.7 4.2 4.0 4.1 4.0 3.4 3.6 3.7 3.7 3.9 

Apurímac 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3 1.5 1.3 

Arequipa 5.3 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 5.9 6.0 5.9 

Ayacucho 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 

Cajamarca 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 

Cusco 3.4 3.3 3.9 4.0 4.3 4.1 4.5 4.4 4.4 4.4 4.2 4.1 

Huancavelica 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 

Huánuco 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

Ica 2.8 3.0 3.1 3.0 3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 

Junín 2.9 2.9 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.7 3.0 2.8 2.9 2.9 

La Libertad 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3  4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 

Lambayeque 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

Lima 42.6 42.5 42.2 43.1 44.0 44.0 43.9 44.5 44.4 43.9 43.7 43.9 

Callao 4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 

Lima Provincias 3.6 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 

Lima 

Metropolitana 
34.9 34.8 34.9 35.8 36.3 36.6 36.4 37.0 36.9 36.6 36.4 36.5 

Loreto 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.5 1.6 1.7 

Madre de Dios 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

Moquegua 2.4 2.5 2.4 2.2 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 

Pasco 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 

Piura 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 3.8 3.6 3.7 

Puno 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

San Martin 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 

Tacna 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 

Tumbes 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

Ucayali 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 
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Correlacionando la tabla 8 y la tabla 9, se recomendó utilizar una tasa anual 

de crecimiento de 4%. 

 

Según el “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 

Sección Suelos y Pavimentos”, el factor de crecimiento acumulado (Fca) que 

se obtuvo para un periodo de 20 años, con una tasa anual de crecimiento del 

4% es de 29.78. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla D-20 AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993 

 

3.5.1.2.5. Cálculo de Factores según el Tipo de Vehículo: 

Se identificaron los vehículos de carga pesada según el conjunto de ejes y 

número de neumáticos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Factores de Crecimiento Acumulado (Fca) Para el Cálculo de 

Número de Repeticiones de EE 
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Tabla 11. Configuración de Ejes 

 

Fuente “Manual de Carreteras, Suelos - Geología - Geotecnia y  

Pavimentos del MTC/2014” (Pág. 66) 

 

Se calculó los Ejes Equivalentes (EE) de cada tipo de vehículo pesado 

identificado, según el tipo de eje que presentaron, para ello se utilizaron las 

siguientes fórmulas.       

Tabla 12. Relación de Cargas por Eje para determinar Ejes Equivalentes 

(EE) para Pavimentos Rígidos 

 
Fuente: AASHTO 93 
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Tabla 13. Factor de Equivalencia 

Por Eje y Factor Vehículo 

 

   
 

BUS B2 

Ejes E1 E2 

Carga (tn) 7 10 

Tipo de Eje Eje  

Simple 

Eje 

 Simple 

Tipo de Rueda Rueda 

Simple 

Rueda 

Doble 

Factor E.E 1.273 2.256 

Total Factor Camión 3.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

CAMION C2 

Ejes E1 E2 

Carga (tn) 7 10 

Tipo de Eje Eje  

Simple 

Eje 

 Simple 

Tipo de Rueda Rueda 

Simple 

Rueda 

Doble 

Factor E.E 1.273 2.256 

Total Factor Camión 3.529 

 

 

 
CAMION C3 

Ejes E1 E2 E3 

Carga por Eje 

(Tn) 
7 8 8 

Carga (Tn) 7 16 

Tipo de Eje Eje 

Simple 

Eje Tándem 

Tipo de Rueda Rueda 

Simple 

Rueda Doble 

Factor E.E. 1.273 2.134 

Total Factor C3 3.406 

    

 
T2S1 - SEMITRAILER 3 EJES 

Ejes  E1 E2 E3 

Carga por 

Eje (Tn) 

7 10 10 

Tipo de Eje Eje 

Simple 

Eje 

Simple 

Eje 

Simple 

Tipo de 

Rueda 

Rueda 

Simple 

Rueda 

Doble 

Rueda 

Doble 

Factor E.E. 1.273 2.256 2.256 

Total Factor 

Semitrailer 
5.785 
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T3S3 - SEMITRAILER 6 EJES 

Ejes E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Carga por Eje (Tn) 7 8 8 7 8 8 

Carga (tn) 7 16 23 

Tipo de Eje Eje 

Simple 

Eje 

Tándem 

Eje 

Trídem 

Tipo de Rueda Rueda 

Simple 

Rueda 

Doble 

Rueda 

Doble 

Factor E.E 1.273 2.134 2.984 

Total Factor Camión 6.390 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1.2.6. Factor de Ajuste por Presión de Neumático: 

Según el “Manual de Carreteras, Suelos - Geología - Geotecnia y Pavimentos 

del MTC/2014”, para el cálculo del EE, se toma en cuenta un factor de ajuste 

por presión. Para Afirmados y Pavimentos Rígidos el factor asume un valor 

de 1.0. 

 

3.5.1.2.7. Cálculo de Eje Equivalente (EE día-carril): 

Según el método AASHTO 93, los Ejes Equivalentes (EE) se definieron por 

un eje simple de dos ruedas convencionales cargado con 8.2 Tn de peso, con 

neumáticos a presión de 80 lbs/pulg². Los Ejes Equivalentes representan al 

factor destructivo de las distintas cargas o solicitaciones que afectan al 

pavimento. 
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Tabla 14. Cálculo de los Ejes Equivalentes (EE día-carril) 

 

IMD 
FACTOR 

DIRECCIONAL 

FACTOR 

CARRIL 

FACTOR 

VEHÍCULO 

PESADO 

FACTOR DE 

PRESIÓN DE 

NEUMÁTICO 

EE día-carril 

 

MOTO “L3” 283 0.5 1.0 0.0000 1.0 0.0000  

MOTOTAXI “L5” 74 0.5 1.0 0.0000 1.0 0.0000  

AUTO “M1” 915 0.5 1.0 0.0009 1.0 0.3994  

PICK UP “N2" 239 0.5 1.0 0.0150 1.0 1.7796  

COMBI “M2” 36 0.5 1.0 0.0159 1.0 0.2854  

BUS B2 240 0.5 1.0 3.529 1.0 424.2362  

CAMIÓN C2 31 0.5 1.0 3.529 1.0 54.4474  

CAMIÓN C3 4 0.5 1.0 3.406 1.0 7.0553  
SEMITRAILER 

T2S1 3 0.5 1.0 5.785 1.0 8.2643  
SEMITRAILER 

T3S3 1 0.5 1.0 6.390 1.0 1.8257  

      498.2933  
Fuente: Elaboración Propia 
 

3.5.1.2.8. Cálculo de Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 tn: 

Para el cálculo del Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes de 8.2 tn se 

aplicará la siguiente fórmula. 

              

 

 

Dónde: 

     Parámetros Descripción  

Nrep de EE 8.2t EEdía-carril = Ejes Equivalentes por cada tipo de Vehículo 

pesado, por día para el carril de diseño. Resulta del IMD 

por cada tipo de vehículo pesado, por el factor 

Direccional, por el Factor Carril de diseño, por el Factor 

Vehículo pesado del tipo seleccionado y por el factor de 

Presión de neumáticos. Para cada tipo de vehículo 

pesado, se aplica la siguiente relación : 

EEdía-carril = IMDpi x Fd x Fc x Fvpi x Fpi 

Dónde: 

IMDpi: corresponde al Índice Medio Diario según tipo 

de vehículo pesado (i) 

Fd: Factor Direccional, según Cuadro Nº 6.1. 

Fc: Factor Carril de diseño, según Cuadro Nº 6.1 

Fvpi: Factor vehículo del tipo seleccionado (i) calculado 

según su composición de ejes. Representa el número de 

ejes equivalentes promedio por tipo de vehículo pesado 

(bus o camión), y el promedio se obtiene dividiendo el 

total de ejes equivalentes (EE) de un determinado tipo 

Nrep de EE8.2 tn = ∑[EEdía-carril x Fca x 365] 

 

Tabla 15. Cálculo de Número de Repeticiones de Eje Equivalente de 8.2 tn. 
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de vehículo pesado entre el número total del tipo de 

vehículo pesado seleccionado.  

Fp: Factor de Presión de neumáticos, según Cuadro Nº 

6.13.   

Fca Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo 

pesado (según cuadro 6.2) 

365 Número de días del año 

∑ Sumatoria de Ejes Equivalentes de todos los tipos de 

vehículo pesado, por día para el carril de diseño por 

Factor de crecimiento acumulado por 365 días del año. 

Fuente: MTC - Suelos - Geología - Geotecnia y Pavimentos (Pág. 74) 

Tabla 16. Número de Repeticiones de E.E. de 8.2 tn. 

  

 

EE día-carril 

Factor de 

Crecimiento 

Acumulado 

N° 

Días 

Nrep de EE 

8.2t 

Ambos 

Sentidos 
498.2933 29.78 365 5'416,298.510 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.1.2.9. Clasificación de Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes: 

El número de repeticiones de ejes equivalentes de 8.2 tn es de 5'416,298.510, 

según el “Manual de Carreteras, Suelos - Geología - Geotecnia y Pavimentos 

del MTC/2014”, se clasificó como un Tipo de Trafico Tp₈, el cual se 

encuentra en el rango de 5'000,000 EE y 7'500,000 EE. 

Tabla 17. Tipo de Tráfico Expresado en EE 

Tipos Tráfico Pesado expresado en EE Rangos de Tráfico Pesado expresado en EE 

Tpo             >   75,000 EE ≤ 150,000 EE 

Tp₁ > 150,000 EE ≤ 300,000 EE 

Tp₂              > 300,000 EE ≤ 500,000 EE 

Tp₃              > 500,000 EE ≤ 750,000 EE 

Tp₄              > 750,000 EE ≤ 1'000,000 EE 

Tp₅            > 1'000,000 EE ≤ 1'500,000 EE 

Tp₆            > 1'500,000 EE ≤ 3'000,000 EE 

Tp₇            > 3'000,000 EE ≤ 5'000,000 EE 

Tp₈            > 5'000,000 EE ≤ 7'500,000 EE 

Tp₉            > 7'500,000 EE ≤ 10'000,000 EE 

Tp₁o    > 10'000,000 EE ≤ 12'500,000 EE 

Tp₁₁    > 12'500,000 EE ≤ 15'000,000 EE 

Tp₁₂    > 15'000,000 EE ≤ 20'000,000 EE 

Tp₁₃    > 20'000,000 EE ≤ 25'000,000 EE 

Tp₁₄    > 25'000,000 EE ≤ 30'000,000 EE 

Tp₁₅ > 30'000,000 EE 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

| 
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3.5.2. Estudio de Mecánica de Suelos: 

3.5.2.1. Recolección de Muestras: 

El estudio se realizó en un tramo que contiene una distancia aproximadamente 

de 2.4 km, con un IMDA de 1824 veh/día, según el “Manual de Carreteras: 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección Suelos y Pavimentos” 

corresponde a una Carretera de Segunda Clase, por consiguiente, se realizaron 

6 calicatas a una profundidad de 1.50 m respecto al nivel de sub rasante. 

 

Figura 10. Ubicación de las Calicatas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las 6 calicatas se realizaron de forma alternada y longitudinalmente en todo el 

tramo. Una vez obtenido las muestras, se procedió a trasladarlas al laboratorio 

para realizar los estudios correspondientes. 

 

Tabla 18. Recolección de Muestras 

N° CALICATA MUESTRA PROFUNDIDAD 

(m) 

UBICACIÓN 

(km) 

C-1 M-1 1.50 0+002 

C-2 M-2 1.50 0+478 

C-3 M-3 1.50 0+954 

C-4 M-4 1.50 1+430 

C-5 M-5 1.50 1+906 

C-6 M-6 1.50 2+382 

                  Fuente: Elaboración Propia 

C2 

 

 

C6 

 

 

C5 

 

 

C4 

 

 

C3 

 

 

C1 
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3.5.2.2. Resultados del Laboratorio de Suelos: 

En el laboratorio de Suelos se realizaron los siguientes ensayos: 

Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D- 422 

El objetivo del ensayo es determinar la distribución de las diferentes 

dimensiones de partículas que presenta el suelo, con el fin de clasificarlos 

según su tamaño. 

Se introdujeron las muestras en una serie de tamices ordenados según el 

tamaño de abertura.  

Los resultados de las 6 muestras fueron clasificados en grava, arena y fino, 

cuyos porcentajes fueron los siguientes: 

Tabla 19. Análisis Granulométrico por Tamizado 

Nº DE CALICATA MUESTRA %GRAVA  %ARENA %FINO 

C-1 M-1 40,9 51,5 7,7 

C-2 M-2 22,9 68,5 8,6 

C-3 M-3 53,8 30,8 15,5 

C-4 M-4 50,1 38,0 12,0 

C-5 M-5 29,4 63,8 6,8 

C-6 M-6 62,5 31,6 6,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Contenido de Humedad MTC E 108 

El ensayo para determinar el contenido de humedad consiste en calcular la 

cantidad de agua que presenta la muestra de estudio. Los resultados del ensayo 

fueron los siguientes: 

Tabla 20. Contenido de Humedad 

Nº DE CALICATA MUESTRA CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

C-1 M-1 5.2% 

C-2 M-2 5.5% 

C-3 M-3 5,0% 

C-4 M-4 3,2% 

C-5 M-5 1,3% 

C-6 M-6 2,0% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proctor Modificado ASTM D-1557 

El objetivo del ensayo de Proctor Modificado es de determinar la relación entre 

el contenido de agua y peso unitario seco de los suelos. Los resultados fueron 

los siguientes: 

Tabla 21. Proctor Modificado 

Nº DE 

CALICATA 
MUESTRA 

COMPACTACIÓN 

DENSIDAD SECA 

MAXIMA (g/cm3) 

HUMEDAD 

ÓPTIMA (%) 

C-1 M-1 2.155 5.35 

C-2 M-2 2.078 6.65 

C-3 M-3 2.174 4.12 

C-4 M-4 2.173 4.84 

C-5 M-5 2.019 7.69 

C-6 M-6 2.137 5.40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CBR (California Bearing Ratio) ASTM D- 188 

En ensayo de CBR nos permitirá medir la resistencia que presenta el suelo, 

determinando la calidad del suelo en la cual se realizará el pavimento. Los 

resultados al 95% y 100% de las distintas muestras fueron los siguientes: 

Tabla 22. California Bearing Ratio (CBR) 

Nº DE 

CALICATA 
MUESTRA 

CBR 

100% 95% 

C-1 M-1 61.7 52.4 

C-2 M-2 72.6 67.0 

C-3 M-3 51.5 43.6 

C-4 M-4 57.6 51.0 

C-5 M-5 66.0 45.8 

C-6 M-6 41.2 37.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el  “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 

Sección Suelos y Pavimentos”, para determinar el CBR de diseño, en los 

sectores con menos de 6 valores, se acogerán a los siguientes criterios: 

• Si los valores obtenidos son parecidos o similares, se deberá tomar el valor 

promedio. 

• Si los valores no son parecidos o no son similares, se recomienda tomar el 

valor más crítico (el más bajo) o subdividir la sección a fin de agrupar 
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subsectores con valores de CBR parecidos o similares y definir el valor 

promedio. Esta longitud de subsectores no deberá ser menor a 100 metros. 

Debido a que las 6 muestras presentan un CBR similar, las cuales se 

encuentran en la categoría de sub rasante excelente; se procedió a realizar el 

promedio de las muestras, obteniendo un CBR igual a 58.43.  

CBR de diseño 58.43 

3.5.3. Estudio Topográfico: 

El estudio topográfico se realizó, con el objetivo de obtener los datos 

topográficos, para la elaboración de los planos de diseño de la vía. 

3.5.3.1. Levantamiento Topográfico: 

Con el uso del instrumento topográfico Estación Total, se procedió a la 

colocación de las estaciones y posteriormente a la obtención de los puntos de la 

poligonal en toda la Vía. 

 

3.5.3.2. Trabajo de Gabinete: 

Obtenidos los datos topográficos en campo como son el Norte, Este y 

Elevación, se procedió a la exportación a la computadora, para posteriormente 

con el Software Civil 3D elaborar los planos de Curvas de nivel, Alineamiento 

Horizontal y Vertical de la vía, los cuales se muestran en las figuras (1, 2,3). 
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Figura 11. Curvas de Nivel 

 

                                  Fuente: Elaboración Propia 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Propuesta de Investigación 

Se diagnóstico un problema en la interconexión de la Av. Vista Hermosa del Distrito La 

Esperanza y la Av. Mansiche del Distrito de Huanchaco, la cual se encuentra 

actualmente sin pavimentar, como se muestra a continuación: 

Figura 12. Situación Actual de la Vía 

      

Fuente: Elaboración Propia 

Esto debido a muchos factores siendo uno de los principales el costo económico que 

este requiere, es por ello que se ha previsto realizar una propuesta de investigación el 

cual es de realizar un análisis comparativo entre el pavimento rígido tradicional y el 

pavimento rígido de losas cortas, siendo este último, un método el cual debido a sus 

dimensiones propone una reducción bastante considerable en su costo de ejecución, es 

por ello que se pretendió evaluar, cuál de estos dos métodos es el más adecuado en 

cuanto a durabilidad y economía. Las dimensiones de ambos métodos son los 

siguientes: 

Tabla 23. Espesores del Pavimento Rígido según AASHTO 93 y de Losa Corta 

(TCP) 

 ASSHTO 93 LOSA CORTA (TCP) 

ESPESORES 

 

CAPA DE 

RODADURA 
20 cm = 8” 

SUBBASE 15 cm = 6” 

 

CAPA DE 

RODADURA 
12 cm = 4.7” 

SUBBASE 15 cm = 6” 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.2.1. Diseño del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93): 

4.2.1.1. Metodología de diseño AASHTO 93: 

Este método precisa que, para realizar la ejecución nueva de un pavimento, éste 

iniciará brindando su servicio a un nivel alto, y al transcurrir el tiempo y con 

este las diferentes cargas efectuadas de tránsito, el nivel de servicio disminuirá.  

Con este método, el nivel de servicio final se debe mantener hasta terminar su 

periodo de vida útil. 

Con la iteración de este método, se asumirá espesores de losa del pavimento, 

hasta que la ecuación AASHTO 93 alcance un equilibrio. La dimensión o 

espesor de la losa de concreto calculado, soportara las cargas de diseño 

determinadas, sin afectar la estructura ni el nivel de servicio. (Becerra salas, 

(2012) Tópicos de Pavimentos de Concreto; diseño, construcción y 

supervisión.) 

Figura 13. Ecuación del Diseño de Pavimento Rígido 

 

                                    Fuente: Guía AASHTO 1993 Para el Diseño de Estructuras de Pavimento 

 

Dónde: 

W18  = Número de Cargas de 18 Kips (80kN) previstas 

ZR    = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la 

curva estandarizada, para una confiabilidad R. 

S0     = desvió estándar de todas las variables 

D     = Espesor de la Losa del pavimento en pulgadas. 

∆PSI = Pérdida de servicialidad Prevista en el diseño. 

Pt      = Servicialidad final 

S’c    = Módulo de rotura del concreto en psi. 

J       = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd     = Coeficiente de drenaje. 

Ec      = Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 



44 
 

K      = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en PCI 

(PSI/pulg). 

 

Para determinar el espesor del pavimento Rígido, se puede efectuar la formula 

AASHTO 93, así como también mediante el uso de Nomogramas el cual se 

presenta en la Figura 14:  

 

Figura 14. Nomograma Para Pavimento Rígido 
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Fuente: AASHTO, Guide of Design of Pavement Structures 1993 

 

4.2.1.2. Módulo de Reacción de la Sub Rasante (Kc): 

Es el parámetro que caracteriza al tipo de subrasante, este valor se obtiene 

mediante el Ensayo de Placa, ASTDM D-1196 Y AASHTO T-222. El método 

AASHTO presenta la alternativa de utilizar correlaciones directas que permiten 

obtener el coeficiente de reacción K en función al CBR y clasificación de suelo 

de la subrasante. 

Para determinar el Modulo de reaccion de la Sub Rasante, en esta investigacion 

usaremos la siguiente ecuacion: 
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Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- sección 

suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 
 

    CBR < 10 ;      K=2.55 + 52.5(Log(CBR))  Mpa/m 

    CBR > 10 ;     K=46 + 9.08(Log(CBR))4.34 Mpa/m 

Donde:  

Kc (kg/cm3): Coeficiente de reacción combinado. 

K1 (kg/cm3): Coeficiente de reacción de la subbase. 

K0 (kg/cm3): Coeficiente de reacción de la subrasante. 

H                  : Espesor de la subbase granular. 

 

Tabla 24. Módulo de Reacción de la Subrasante (Kc) 

                               K0=   153.33, K1= 136.59, H= 15 CM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El valor obtenido para Modulo de Reacción de la Subrasante es: 

 

Kc= 598.67 PCI 

 

4.2.1.3. Módulo Elástico del Concreto: 

Este factor se puede obtener a partir de la resistencia a la compresión o 

flexotracción del concreto, estableciendo correlaciones ya definidas. 

AASHTO 93 recomienda realizar una correlación para estimar el módulo 

elástico, precisando las correlaciones recomendadas por el ACI: 

 

  
 
 
 
 

K Mpa/m Lb/plg3 (PCI) 

K1 136.59 498.55 

K0 153.33 559.65 

Kc 164.01 598.67 

E= 57,000 x (f’c)0.5 ;  (f’c en PSI) 

𝐊𝐜 (𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟑) =
[𝟏 + (

𝐡

𝟑𝟖
)

𝟐

∗ (
𝐊𝟏

𝐊𝟎
)

𝟐
𝟑

]

𝟎.𝟓

∗ 𝐊𝟎 

Figura 15. Ecuación del Módulo de Reacción de la Sub rasante 

𝐊𝐜 (𝐤𝐠/𝐜𝐦𝟑) =
[𝟏 + (

𝐡

𝟑𝟖
)

𝟐

∗ (
𝐊𝟏

𝐊𝟎
)

𝟐
𝟑

]

𝟎.𝟓

∗ 𝐊𝟎 
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Tabla 25. Módulo Elástico del Concreto según AASHTO 93 

E= 57,000 x (f’c)0.5 ;  (f’c en PSI) 
Resistencia del 

concreto (f’c) 

Módulo de Elasticidad 

Lbs/pulg2 PSI 

f’c= 280 kg/cm2 3983 3597327 

f’c= 300 kg/cm2 4267 3723369 

f’c= 350 kg/cm2 4978 4021631 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al EE calculado para este proyecto se tomará un f’c= 300 Kg/cm2, 

obteniendo su Módulo de Elasticidad equivalente a: 

  

 

4.2.1.4. Módulo de Rotura del Concreto (Mr): 

El pavimento de concreto Rígido, principalmente trabaja a Flexión, por lo que 

es un parámetro importante en la ecuación AASHTO para el diseño de 

pavimento. 

El criterio que se usará para calcular la resistencia mínima a las fuerzas de 

compresión del concreto (f’c) para realizar el diseño de pavimento, será en 

concordancia al rango del tráfico pesado obtenido, el cual se expresará en Ejes 

Equivalentes (EE).  

 

Tabla 26. Valores Recomendados de Resistencia del Concreto según Rango de 

Tráfico 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- sección 

suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

 

El módulo de rotura (Mr) del concreto se correlaciona con el módulo 

compresión (f’c) del concreto mediante la siguiente regresión: 

Ec = 3’723,369 PSI 
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Donde los valores “a” varían entre 1.99 y 3.18 de acuerdo a las 

recomendaciones de AASHTO. 

                  Tabla 27. Módulo de Rotura del Concreto (S’c) 

E= 2.4x√f’c 

Resistencia del 

Concreto (f’c) 
Kg/cm2 PSI 

f’c= 280 kg/cm2 40.2 571.8 

f’c= 300 kg/cm2 41.6 591.7 

f’c= 350 kg/cm2 44.9 638.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor obtenido de Módulo de Rotura del concreto (S’c) para un f’c=300 

kg/cm2 es: 

S’c = 591.7 PSI 

 

4.2.1.4.1. Coeficiente de Transferencia de Carga (J) 

Este parámetro expresa la capacidad que tiene la estructura para transferir 

las cargas entre juntas y fisuras, dependiendo al tipo de pavimento de 

concreto a ejecutar o construir, la existencia o no de bermas laterales y la 

utilización de elementos para trasferencia de carga. 

                        Tabla 28. Coeficiente de Transferencia de Carga (J) 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

 

El valor de coeficiente de Transferencia de Carga utilizado es de: 

J = 2.8 

 



49 
 

4.2.1.4.2. Coeficiente de Drenaje (Cd) 

De acuerdo a AASHTO, el coeficiente de drenaje varía entre 1.10 y 1.00, 

dependiendo a distintos factores que afectaran al comportamiento estructural 

del pavimento, también depende a la calidad del drenaje diseñado en las capas 

del pavimento; a mayor valor de Cd, se tendrá un mejor drenaje, favoreciendo 

en la reducción del espesor de la capa de rodadura de concreto a calcular.  

 

       

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

 

Para este proyecto se está utilizando un coeficiente de drenaje de: 

                                                                       Cd= 1.00 

 

4.2.1.5. Pérdida de Serviciabilidad (△PSI) 

Según AASHTO, es la capacidad del pavimento de servir al tránsito que 

circula por la vía, y sus valores se magnifican en una escala de 0 a 5, siendo 0 

una calificación de vía intransitable y 5 una calificación excelente. 

En el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14, nos muestra una 

tabla de valores para el cálculo del índice de serviciabilidad Inicial y Final, 

dependiendo al tipo de Carretera y al volumen de tráfico o ejes Equivalentes 

calculados. 

Para este proyecto, se obtuvieron los siguientes valores: 

P0= Índice de Serviciabilidad Inicial =4.30 

P0= Índice de Serviciabilidad Final =2.50 

△PSI= 1.80 

 

 

 

Tabla 29. Coeficientes de Drenaje de las Capas Granulares 
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Tabla 30. Diferencial de Serviciabilidad △PSI, según el Rango de Tráfico 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 
  

4.2.1.6. Confiabilidad (R) y Desviación Estándar Normal (Zr) 

El propósito de este parámetro, es cuantificar la variabilidad propia de los 

materiales utilizados, el proceso constructivo y la calidad de la construcción; es 

un factor de seguridad el cual consiste en incrementar estadísticamente una 

proporción del tránsito previsto a lo largo del periodo de diseño. 

En la siguiente tabla, se obtiene el valor de la confiabilidad, dependiendo al 

volumen de tráfico o Ejes Equivalentes y al tipo de vía. 
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Tabla 31. Valores recomendados de Nivel de Confiabilidad (R) y Desviación 

Estándar Normal (Zr) Para una sola etapa de 20 años según Rango de Tráfico 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- 

sección suelos y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

 

Los valores obtenidos para confiabilidad y desviación estándar normal, de 

acuerdo a la cantidad de tráfico es: 

R= 90%                 Zr= -1.282 

 

4.2.1.7. Desviación Estándar Total (So) 

El rango típico recomendado por AASHTO está comprendido entre los valores 

de 0.30 < So < 0.40, por lo que para este proyecto se tomara como valor 

intermedio para Desviación Estándar total, equivalente a: 

 

So= 0.35 
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4.2.1.8. Número de Repeticiones de EE. de 8.2 ton (W18) 

El Número de repeticiones calculado para la zona el trópico es: 

 

W18= 5’416,298.510 

 

4.2.1.9. Cálculo del Espesor de la Losa de Diseño 

4.2.1.9.1. Método Analítico 

                    

Datos: 

K        = 598.67 PCI 

Ec       = 3’723,369 PSI 

S’c      = 591.7 PSI 

J         = 2.80 

Cd      = 1.00 

So       = 0.35 

R        = 90% 

Zr      = -1.282 

Pt       = 2.50 

△PSI = 1.80 

W80       = 5'416,298.510 

 

 

Reemplazando los valores en la ecuación en el primer y Segundo miembro, 

y realizando las iteraciones hasta obtener la igualdad, se obtiene el valor del 

espesor de la losa del pavimento: 

6.733707 = -0.4487 + 7.022537 -0.06 – 0.1956 + 0.4155 

6.734 = 6.734 

D= 8.0 Pulg. = 0.20m 

 Se usará el espesor: 

D= 0.20m
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4.2.1.9.2. Método Gráfico: 

Para este método se usarán los parámetros calculados anteriormente. 

Figura 16. Cálculo del Espesor de la Losa de Concreto en Nomograma 
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Fuente: Elaboración Propia 

D = 8.2 Pulgadas        D= 0.205m = 0.20 m 
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Como diseño final de pavimento Rígido AASHTO 93 para la vía de la Zona el 

Trópico, se tomará el diseño analítico, siendo éste, más exacto y preciso.  

Por lo que el espesor de la losa será:  

• D = 0.20 m 

De acuerdo a las especificaciones AASHTO, recomienda utilizar un espesor 

mínimo de 4” de afirmado para la capa Base del pavimento, pero para este 

proyecto se usará un espesor equivalente a 6” 

Figura 17. Espesor de Pavimento Rígido 

 Losa de Concreto e=0.20 m 

 Subbase e=0.15 m 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.10. Cálculo de las Juntas Longitudinales y Juntas Transversales: 

El objetivo del diseño de juntas en la losa del pavimento, es controlar la fisuración 

y agrietamiento producidos por el efecto de contracción que sufre el concreto por 

la pérdida de humedad y a la exposición al medio ambiente. 

La longitud de la losa no debe ser mayor a 1.25 veces el ancho y que no sea mayor 

a 4.5m  

El ancho de carril para este proyecto es de 3.60 y la longitud maxima debe ser de 

4.50, por lo que se diseñaran paños de 3.60m x 4.50m, con juntas transversales de 

construcción cada 3 paños de 4.50m. 

Tabla 32. Dimensiones de Losa 

 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- sección suelos 

y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 
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4.2.1.11. Cálculo de pasadores o Dowells: 

Este mecanismo, permite incrementar mecanicamente la transferencia de cargas  

producidas por la trabazon de los agregados, indispensable para pavimentos  

rigidos con un Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes (EE) superiores a 4 

millones. 

Tabla 33. Diámetros y longitudes recomendadas en pasadores 

 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- sección suelos 

y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 

 

4.2.1.12. Cálculo de la dimensión de Barras de Amarre 

Las barras de amarre serán situadas en la parte central de la junta longitudinal, 

estos sirven como mecanismos de trasferencia de carga.   

Tabla 34. Diámetros y Longitudes recomendados en Barras de Amarre 

 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos- sección suelos 

y Pavimentos R.D. Nº 10 -2014 - MTC/14 
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4.2.2. Diseño del Pavimento Rígido de Losas Cortas (TCP) 

4.2.2.1. Parámetros del Diseño del Tipo de Pavimento 

4.2.2.1.1. Vida de Diseño 

En Perú, el periodo de diseño del pavimento rígido es de 20 años como mínimo, 

siendo el Profesional residente de obra quien puede ajustar el periodo de diseño, 

según especificaciones del proyecto y las condiciones requeridas por la Entidad. 

En este caso, la vida de diseño para el pavimento que se seleccionó fue de 20 

años. 

Tabla 35. Periodos de Diseño 

Clasificación de la Vía Vida de Diseño (Años) 

Rutas Locales y Calles 15-20 

Calles Principales y Vías de Mediano Trafico < 15*10⁶ EE 20 

Carreteras Interurbanas y Vías de Alto Trafico > 15*10⁶ EE 20-40 

Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

4.2.2.1.2. Largo de Losa 

La dimensión de la losa debe estar en un rango de 1,4 y 2,3 m, y en el caso de 

tráfico en más de una dirección, se reduce en 1,75 m como mínimo, con el fin de 

evitar que más de un set de ruedas cargue cada losa. (TCPAVEMENTS: 

Documentación y Guía de Diseño, Optipave2). 

Considerándose un mínimo de 1,75, para vías de doble sentido, se utilizó en este 

caso un largo de losa de 1,80 m. 

 

4.2.2.1.3. Espesor de Losa de Hormigón 

Es un factor importante en el desarrollo del pavimento, debido al costo y a la 

función que cumple, ya que es la capa que está en constante contacto vehicular. 

El rango en el que puede variar el espesor es de 60 mm a 250 mm. El programa 

es el encargado de determinar el espesor específico para cada tipo de tráfico. 

(TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2). 

 

4.2.2.1.4. Tipo de Borde 

Según “TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2”, el 

tipo de borde tiene dos efectos en el pavimento, primero aleja el tráfico del borde 

y por otro lado define el soporte lateral de la berma al pavimento en términos de 

transferencia de carga. Existen 4 tipos de borde como se muestra a continuación: 
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Tabla 36. Tipos de Borde y su Efecto en Términos de Soporte y Circulación del 

Tráfico 

Tipo de Borde Soporte a la Estructura ¿Aleja el tráfico del Borde? 

Borde Libre Nulo No 

Berma Granular / Asfáltica Muy Leve  No 

Berma de Hormigón Leve No 

Vereda Mediano Si 

Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

4.2.2.1.5. Sobreancho en las Losas 

La finalidad del sobreancho en las losas es de aumentar la distancia que existe 

entre la línea de demarcación externa con el borde del pavimento, alejando 

notablemente el tráfico del borde. 

(TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2) 

En este caso la carretera no presenta sobreancho en su losa. 

 

4.2.2.1.6. Barras de Transferencia de Carga 

Según el “Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 

Sección Suelos y Pavimentos”, es la capacidad que tiene una junta de transferir 

algo de la carga de un lado de la junta a otro, es decir de un paño al paño 

adyacente. 

La Guía de Diseño del Optipave2 nos recomienda utilizar las barras de 

transferencia de carga en juntas transversales en caso de tráficos altos (> 

15.000.000 EE). En este caso para el diseño no se utilizó. 

 

4.2.2.1.7. IRI Inicial y IRI Final de Diseño 

La rugosidad del pavimento se define como el parámetro que relaciona la 

magnitud y la frecuencia de las irregularidades superficiales.  

La tabla 37 nos recomienda utilizar un IRI inicial de 2.50 debido a que es un 

pavimento nuevo y un IRI final de 4.00 con una confiabilidad del 90%. 
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Tabla 37. Valores de Rugosidad Admisible IRI (m/km) según tipo de Carretera 

 
Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

 

4.2.2.1.8. Porcentaje de Losas Agrietadas 

Las losas agrietadas son un factor destructivo en la vida del pavimento, siendo 

necesario determinar un porcentaje máximo admisible, es por ello que en este 

caso se tomó el porcentaje más desfavorable, utilizando el 10%. 

Tabla 38. Valores Recomendados de Porcentaje Máximo Admisible de Losas 

Agrietadas según la Clasificación de La Vía 

Clasificación de la Vía 

Porcentaje Máximo 

Admisible 

De Losas Agrietadas 

Rutas Locales y Calles 30%-50% 

Calles Principales y Vías de Mediano Trafico < 15*10⁶  

ESALS 
10%-30% 

Carreteras Interurbanas y Vías de Alto Trafico > 15*10⁶ EE 10% 

            Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 
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4.2.2.1.9. Escalonamiento Promedio Final 

Es la diferencia en elevación a través de una junta o grieta, siendo en parte el 

ascenso del material suelto proveniente de la capa inferior de la losa. El valor 

máximo permitido en Perú es de 6 mm. 

 

4.2.2.1.10. Confiabilidad 

El manual nos recomienda utilizar para Vías de Mediano Tráfico un rango entre 

el 80% y 95%. En este caso se utilizó una confiabilidad del 90 % en todos los 

umbrales máximos admisibles de diseño. 

Tabla 39. Confiabilidad según la clasificación de la Vía 

Clasificación de la Vía Urbanas Rurales 

Carreteras Interurbanas y Vías de Alto Trafico 85%-97% 80%-95% 

Calles Principales y Vías de Mediano Trafico 80%-95% 75%-90% 

Calles de Bajo Trafico 75%-85% 70%-80% 

Pasaje 50%-75% 50%-75% 

               Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

4.2.2.2. Tráfico 

4.2.2.2.1. Tasa de Crecimiento 

Según el “Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales en 

Construcción EG-2013” el crecimiento del tránsito se define en correlación con 

la dinámica de crecimiento socioeconómico. Normalmente se asocia a la 

cantidad de vehículos de pasajeros con el crecimiento poblacional. Las tasas de 

crecimiento en Perú varían entre 2% y 6%. En este caso se utilizó un porcentaje 

del 4%. 

 

4.2.2.2.2. Tipo de Tráfico 

Se clasificó el tráfico según el American Concrete Pavement Asociation 

(ACPA), como Streetpave Minor Arterial, siendo un tipo de Vía Colectora con 

un IMDA de 1824 veh/día. 

Tabla 40. Clasificación de Tráfico (ACPA) 

Clasificación de 

Trafico 

Tipo de Vía Trafico de Diseño 

(TDMA) 

Peso Máximo/Eje 

Simple Tándem 

Streetpave 

Residential 
Pasaje Hasta 25 98 160 

Streetpave Vía Local 40-1000 116 196 
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Collector 

Streetpave Minor 

Arterial 
Colectora 5-5000 133 231 

Streetpave Mayor 

Arterial 
Troncal 1500-8000 151 267 

Fuente: American Concrete Pavement Asociation (ACPA) 

 

4.2.2.2.3. Distribución Lateral del Tráfico 

Según la Tabla N°41, la distancia entre el borde y la línea de demarcación sería 

de 150 mm, la distancia entre la línea de demarcación y la rueda externa de los 

vehículos de 450 mm, y la distancia entre el borde y la rueda externa de 

demarcación de 600 mm. Esto debido a que el pavimento presenta un tipo de 

borde libre. 

Tabla 41. Distribución Lateral del Tráfico para un Pavimento con Sobreancho 

Tipo de Borde 

Distancia entre el 

borde y la línea de 

demarcación 

Distancia entre la 

línea de demarcación 

y la rueda externa de 

los vehículos 

Distancia entre 

el borde y la 

rueda externa de 

demarcación 

Borde Libre, Berma 

de Hormigón, berma 

granular/asfáltica 

150 mm 450 mm 600 mm 

Solera de Borde 150 mm 550 mm 700 mm 

Losa con Sobreancho 300 mm 450 mm 750 mm 

           Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

La desviación estándar por defecto de distribución lateral del tráfico, según la 

Tabla N°42 obtendría el valor de 250 mm. 

Tabla 42. Desviación Estándar según Tipo de Borde 

Tipo de Borde Desviación Estándar por defecto de 

distribución Lateral de Trafico 

Borde Libre, Berma de Hormigón, berma 

granular/asfáltica 
250 mm 

Solera de Borde 200 mm 

Losa con Sobreancho 250 mm 

Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 
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4.2.2.3. Propiedades del Hormigón 

4.2.2.3.1. Resistencia del Hormigón 

Se determinó que la vía de estudio se clasificó como calle secundaria, según la 

tabla 43, la resistencia mínima a la flexotracción del concreto (Mr) según el tipo 

de vía es de 4,5 MPa y la resistencia mínima equivalente a la compresión del 

concreto (F'c) es de 350 kg/cm2. 

Tabla 43. Valores Recomendados de Resistencia del Concreto según el Tipo de Vía 

Tipo de Vía 
Resistencia Característica a la 

Flexotracción a 28 días [MPa] 

Calles Secundarias y Pasajes 4,5 – 5,0 

Calles Principales < 156 EE 4,8 – 5,2 

Caminos Nacionales y Alto 

Tránsito > 156 EE 
5,0 – 5,5 

Fuente: Software Optipave2 

 

4.2.2.3.2. Confiabilidad de la Mezcla 

La confiabilidad se incorporó con el objetivo de cuantificar la variabilidad de los 

materiales, representando el factor de seguridad del concreto. Debido a su 

clasificación de Tipo de Tráfico (Tp8) se asumió según la tabla 44, una 

confiabilidad del 90%. 
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Tabla 44. Valores Recomendados de Nivel de Confiabilidad (R) y Desviación 

Estándar Normal (Zr) Para una sola etapa de 20 años según Rango de Tráfico 

 

            Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

 

4.2.2.3.3. Desviación Estándar de Diseño 

“Es la desviación que forma parte del proceso de fabricación del Concreto. Se 

recomienda usar 0,4 MPa.” (TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de 

Diseño, Optipave2) 

 

4.2.2.3.4. Aumento de Resistencia 28-90 Días 

“Comprende al incremento porcentual en la resistencia a la Flexo tracción que 

ocurre desde el día 28 al día 90 en las losas de concreto. El valor de este depende 

de cada mezcla realizada, pero se recomienda utilizar por defecto un valor de 1.1 

(10%)” (TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2) 
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4.2.2.3.5. Módulo de Elasticidad 

Es un parámetro importante en el diseño del concreto, el módulo de elasticidad 

representa la capacidad de rigidez que tiene un material sometido a diversos 

factores de deformación. 

Según el “TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2” 

recomienda utilizar la siguiente fórmula que correlaciona la resistencia a la 

compresión con el módulo de elasticidad: 

Tabla 45. Módulo de Elasticidad según TCP 

E= 57,600 x (f’c)0.5 ;  (f’c en Lbs/pulg2) 

Resistencia del 

concreto (f’c) 

Módulo de Elasticidad 

Lbs/pulg2 PSI 

f’c= 350 kg/cm2 4978 4'021,631 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder ingresar el módulo de elasticidad a el programa Optipave2, se hizo 

una conversión de PSI a MPa, el cual resultó 27,729 MPa. 

 

4.2.2.3.6. Peso Específico 

Es el peso del concreto por unidad de volumen de los sólidos. Usando un valor 

de 2.300 kg/m3 

 

4.2.2.3.7. Módulo de Poisson 

El módulo de Poisson del concreto representa la relación entre la deformación 

unitaria transversal y la deformación unitaria axial, causada por una carga en el 

sentido axial. Según el “TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, 

Optipave2” el valor por defecto es de 0,15 y varía entre 0,1 y 0,25. Utilizando en 

el Optipave2 como valor recomendado el 0,15. 

 

4.2.2.3.8. Coeficiente de Expansión Térmico 

“Este coeficiente se define como una medida de la expansión o contracción de 

un material al ser sometido a cambios de temperatura. Se utiliza un valor de 

1∙10-5 °C-1 salvo que se determine el valor por ensayo de laboratorio.” 
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(TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2). En este caso 

se utilizó el valor por defecto de 1∙10-5 °C-1. 

 

4.2.2.3.9. Retracción del Hormigón a 365 Días 

“Es un parámetro muy importante en el Concreto que afecta en la transferencia 

de cargas entre dos juntas. Como se aprecia en la imagen, esta retracción ira 

aumentando a medida que el Concreto va endureciendo, hasta un punto en el que 

baja bruscamente y luego se estabiliza. La retracción en este punto es invariable 

ya que no disminuye si se sigue saturando la mezcla. Por defecto la Retracción a 

365 días se determina aumentando en un 30% este valor final. Se utiliza por 

defecto 0,0007 (700με).” (TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, 

Optipave2)     

Figura 18. Retracción Típica del Hormigón en el Tiempo 

 
Fuente: TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2 

 

4.2.2.3.10. Contenido de Aire 

Se considero un TMN del agregado grueso de ½” por lo que se utilizó un 

contenido de aire del 2.5%. 

Tabla 46. Contenido de Aire 

TMN del Agregado Grueso Aire Atrapado % 

3/8” 3.0 

½” 2.5 

¾” 2.0 

1” 1.5 

1½” 1.0 

2” 0.5 
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3” 0.3 

4” 0.2 

Fuente: American Concrete Institute – ACI 

 

4.2.2.3.11. Relación Agua/Cemento 

La resistencia a compresión obtenida fue de 350 kg/cm2, al ser un concreto con 

aire incluido, el valor según la tabla 47, es de 0.40. 

Tabla 47. Dependencia entre la Relación Agua-Material Cementante y la Resistencia 

a Compresión del Concreto 

Resistencia a 

Compresión a los 28 

Días, kg/cm2 (MPa) 

Relación agua-material 

Cementante en masa 

Concreto sin aire 

incluido 

Concreto con aire 

incluido 

450 (45) 0.38 0.31 

400 (40) 0.43 0.34 

350 (35) 0.48 0.40 

300 (30) 0.55 0.46 

250 (25) 0.62 0.53 

200 (20) 0.70 0.61 

150 (15) 0.80 0.72 

Fuente: American Concrete Institute – ACI 

4.2.2.4. Suelo 

4.2.2.4.1. Método de Ensayo de Suelos 

El método empleado en el estudio de suelos fue el de California Bearing Ratio: 

Ensayo de Relación de Soporte de California (CBR). 

En ensayo de CBR nos permitirá medir la resistencia que presenta el suelo, 

determinando la calidad del suelo en la cual se realizará el pavimento.  

El CBR de diseño de la subrasante fue obtenido del estudio de 6 calicatas, el 

cual obtuvo un valor promedio de 58.43%. En el caso del CBR de la subbase, el 

valor fue obtenido de la tabla 48, el cual indica un mínimo de 40% debido a los 

ejes equivalentes analizado en el estudio de tráfico, considerándose en este caso 

un valor de CBR de diseño de 50%, utilizado para el pavimento rígido de losas 

cortas y el pavimento rígido tradicional. 

Tabla 48. CBR mínimos recomendados para la SubBase Granular de Pavimentos 

Rígidos según Intensidad de Tráfico expresado en EE 

TRÁFICO ENSAYO NORMA REQUERIMIENTO 

Para tráfico ≤ 15x106 EE MTC E 132 CBR mínimo 40% (1) 

Para tráfico > 15x106 EE MTC E 132 CBR mínimo 60% (1) 

Fuente: Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 
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4.2.2.4.2. Módulo Resiliente de la Capa 

El “TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2” 

recomienda utilizar la siguiente fórmula: 

Tabla 49. Módulo Resiliente de las Capas 

Mr = 179,61(CBR)0,64 kg/cm2 

Subrasante (CBR= 58,43%) 2426,48 kg/cm2 237,96 MPa 

Base (CBR= 50,00%) 2196,20 kg/cm2 215,37 MPa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.4.3. Módulo de Poisson 

El módulo de Poisson recomendado para la subrasante y la base, según 

“TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, Optipave2” es de 0,35. 

 

4.2.2.4.4. Espesor de la Base 

El espesor que se utilizó fue de 15 cm, obtenido en el cálculo de diseño del 

pavimento rígido tradicional (AASHTO 93) 

 

4.2.2.4.5. Resistencia a la Erosión 

Para determinar el valor de la resistencia a la erosión, el Software Optipave2 nos 

clasificó en 5 categorías el nivel de erosión como se muestra a continuación: 
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Tabla 50. Clasificación de la Resistencia a la Erosión 

Fuente: Software Optipave2 

Se utilizó la categoría 3, debido a que la base poseerá un material extraído de 

cantera, el cual deberá cumplir con las condiciones mínimas normativas y 

resistentes para ya no ser tratado con cemento, cal u otros aglomerantes. 

 

Potencial 

de Erosión 

de la Base 

   

1 

Hormigón pobre con 

Aprox. 8% de cemento; o 

con resistencia a la 

compresión a largo plazo 

>17 Mpa (>13,5 Mpa a 28 

días) y una subbase 

granular o una base 

estabilizada o con una 

malla geotexil entre la base 

tratada y la subrasante. De 

lo contrario ver clase 2 

Asfalto mezclado en 

caliente con 6% de cemento 

asfáltico que cumpla 

apropiadamente con los 

ensayos de adherencia de la 

mezcla y los agregados y 

una subbase granular o una 

capa de suelo estabilizado 

(de lo contrario ver clase 2) 

Capa drenante (base 

tratada con asfalto o base 

tratado con cemento) y 

con una capa de 

separación apropiada 

(granular o malla 

geotextil) ubicada entre 

la base tratada y la 

subrasante. 

 

Base tratada con cemento, 

con 5% de cemento 

fabricado en planta o con 

resistencia a la compresión 

a largo plazo entre 13,5 y 

17 Mpa (10-13,5 Mpa a 28 

días) y una subbase 

granular o una capa 

estabilizada o un geotextil 

colocado entre la base 

tratada y la subrasante. De 

lo contrario ver clase 3 

Base tratada con asfalto, 

fabricada con 4 por ciento 

de cemento asfáltico que 

pasa apropiadamente el 

ensayo adherencia de la 

mezcla y los agregados y 

una subbase granular o una 

capa de suelo tratado o bien 

una malla geotextil es 

ubicada entre la base tratada 

y la subrasante. De lo 

contrario ver clase 3 

 

3 

Base tratada con cemento 

con 3,5% de cemento 

fabricado en planta o con 

resistencia a la compresión 

a largo plazo entre 7 y 14 

Mpa (5-10 Mpa a 28 días) 

Base tratada con asfalto con 

3% de cemento asfaltico que 

cumple apropiadamente con 

el ensayo de adherencia de 

la mezcla 

Base granular de muy 

buena calidad (Para bases 

granulares típicas 

chilenas, utilizar este 

valor) 

4 

Material Granular chancado 

no consolidado de 

gradación densa y 

agregados de Buena calidad 

  

5 

Suelos no tratados (Losa de 

hormigón colocada 

directamente sobre el 

terreno natural) 
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4.2.2.4.6. Coeficiente de Fricción Pavimento-Base 

“Coeficiente de Fricción presente entre la losa de hormigón y la capa soportante, 

lo que afecta la transferencia de carga del pavimento. Para el caso de suelos 

granulares, se recomienda usar 0,65 mientras que, para una base tratada con 

cemento, 0,8.” (TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, 

Optipave2) 

 

4.2.2.4.7. Porcentaje de Material Fino en la Subrasante 

Se utilizó los datos obtenidos del estudio de suelo, los cuales fueron los 

porcentajes de las muestras de la subrasante, que pasaron la malla #200 

Tabla 51. Porcentaje de Material Fino en la Subrasante 

Muestra % que pasa la malla #200 

M1 7,7 

M2 8,6 

M3 15,5 

M4 12,0 

M5 6,8 

M6 6,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó un promedio de las 6 muestras, siendo el 9.43% el valor obtenido e 

ingresado al programa Optipave2. 

 

4.2.2.5. Clima 

4.2.2.5.1. Gradiente de Construcción 

“El gradiente térmico de construcción es una estimación del alabeo inicial que se 

produce en la losa debido a retracciones diferenciales entre la parte superior y la 

inferior de esta.” (TCPAVEMENTS: Documentación y Guía de Diseño, 

Optipave2). El Optipave2 nos dice que, debido a que no existe mucha 

información con respecto a este valor, se recomienda utilizar la tabla 52, el cual, 

por ser una zona húmeda sin viento, el valor que se obtuvo fue de -5°C. 

Tabla 52. Gradiente Térmico según las Condiciones Climáticas de Pavimentación 

Condiciones Climáticas de Pavimentación Gradiente Térmico Equivalente de 

Construcción 

Zona Húmeda sin Viento   -5°C 

Zona Húmeda con Viento o Zona Seca sin Viento -10°C 

Zona Seca con Viento o Zona en Altitud -15°C 

Condiciones Extremas de Evaporación -20°C 

                        Fuente: Software Optipave2 
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4.2.2.5.2. Temperatura Media de Verano e Invierno 

El valor de Temperatura Media de Verano se obtiene de los 6 meses con mayor 

temperatura del año, para lo cual se utilizó los 6 primeros meses del año. 

Utilizando las temperaturas máximas alcanzadas de cada mes, obteniendo en 

promedio, un valor de 24.2°C 

Tabla 53. Temperatura Promedio de Enero-Junio 

MES 
TEMPERATUR

A MAXIMA (°C) 

ENERO 24.9 

FEBRERO 25.8 

MARZO 25.5 

ABRIL 24.2 

MAYO 23.1 

JUNIO 21.9 

PROMEDIO 

TOTAL 
24.2 

Fuente: Senamhi 

 

En el caso de la Temperatura Media de Invierno, se requiere los 6 meses con 

menor temperatura del año, para lo cual se utilizó los 6 últimos meses del año, 

utilizando la temperatura mínima de cada mes, obteniendo un valor promedio de 

14.7°C. 

Tabla 54. Temperatura Promedio de Julio-Diciembre 

MES 
TEMPERATURA 

MÍNIMA (°C) 

JULIO 14.5 

AGOSTO 14.5 

SEPTIEMBRE 14.1 

OCTUBRE 14.2 

NOVIEMBRE 14.9 

DICIEMBRE 15.9 

PROMEDIO 

TOTAL 
14.7 

Fuente: Senamhi 

 

4.2.2.5.3. Temperatura de Fraguado del Hormigón 

La temperatura mínima de colocación del hormigón es de 13°C. El valor 

recomendado para el fraguado durante las primeras 24 horas es de 20°C. 
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4.2.2.5.4. Número de Días al año con Precipitaciones 

Se obtuvo como referencia el año 2018, el cual presentó los siguientes números 

de días con precipitaciones de cada mes. 

Tabla 55. Número de Días con Precipitaciones en el año 2018 

Mes 
N° Días con 

Precipitaciones 

Enero 2 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 3 

Mayo 1 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 2 

Noviembre 0 

Diciembre 3 

Total (Año=2018) 12 

Fuente: Senamhi 

Obteniendo un valor de 12 días de precipitaciones en el año 2018. 

4.2.2.5.5. Índice de Congelamiento de la Base 

Se define como el porcentaje del tiempo en el año, en el cual la base se 

encuentra en una temperatura inferior a 0°C.  

La base en la zona de estudio, en ningún momento del tiempo se encontrará a 

una temperatura inferior a 0°C, siendo el valor a utilizar de 0%. 
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4.2.3. Presupuesto del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S10 Página  1 

Presupuesto 

ANALISIS COMPARATIVO DEL DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LOSA CORTA Y EL PAVIMENTO RIGIDO TRADICIONAL EN 
LA ZONA EL TROPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD 

1901004 Presupuesto 

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO SEGUN AASHTO 93 001 Subpresupuesto 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 04/10/2019 Costo al Cliente 

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO 

Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 

OBRAS PROVISIONALES 01  3,093.39 

 1,886.77  1.00    ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 01.01  1,886.77 

 1,206.62  1.00    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x2.40M und 01.02  1,206.62 

OBRAS PRELIMINARES 02  32,966.75 

 3,100.00  1.00    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 02.01  3,100.00 

 29,866.75  17,164.80    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL m2 02.02  1.74 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 03  548,504.64 

 23,996.39  3,432.96    CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE, PISTAS m3 03.01  6.99 

 61,106.69  17,164.80    CONFORMACION DE SUBRASANTE, PISTAS m2 03.02  3.56 

 43,378.90  4,462.85    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10KM m3 03.03  9.72 

 420,022.66  17,164.80    SUB BASE e=15m C/EQUIPO m2 03.04  24.47 

PAVIMENTO RIGIDO 04  1,201,782.24 

 54,143.71  1,686.72    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m2 04.01  32.10 

 1,147,638.53  17,164.80    LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO H=0.20 M, FC=300 KG/CM2 m2 04.02  66.86 

JUNTAS 05  336,817.75 

 99,746.00  5,300.00    ACERO DE JUNTA TRANSVERSAL ø 1" LONG. 45cm @30cm m 05.01  18.82 

 10,704.16  2,384.00    ACERO DE JUNTA LONGITUDINAL ø 1/2" LONG. 76cm @76cm C/EXTREMO m 05.02  4.49 

 12,358.66  17,164.80    PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO m2 05.03  0.72 

 26,948.74  17,164.80    PLANCHADO (TIPO SEMIPULIDO CON ALISADORA SIMPLE) m2 05.04  1.57 

 61,964.93  17,164.80    NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE m2 05.05  3.61 

 5,938.01  2,548.50    CORTE DE JUNTAS E=1" m 05.06  2.33 

 27,840.51  6,214.40    SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO m 05.07  4.48 

 91,316.74  17,164.80    APLICACION DE CURADOR QUIMICO m2 05.09  5.32 

SEÑALIZACION 06  80,674.56 

 80,674.56  7,152.00    PINTURA LINEAL DISCONTINUA m 06.01  11.28 

COSTO DIRECTO  2,203,839.33 

GASTOS GENERALES (10%)  220,383.93 

UTILIDAD (5%)  110,191.97 

----------------- 

SUBTOTAL  2,534,415.23 

IGV (18%)  456,194.74 

----------------- 

PRESUPUESTO TOTAL  2,990,609.97 

SON :     DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE  Y 97/100 NUEVOS SOLES 

31/01/2020  17:28:26 Fecha : 
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4.2.4. Presupuesto del Pavimento Rígido de Losa Corta (TCP) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 S10 Página  1 

Presupuesto 

ANALISIS COMPARATIVO DEL DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LOSA CORTA Y EL PAVIMENTO RIGIDO TRADICIONAL EN 
LA ZONA EL TROPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD 

1901004 Presupuesto 

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LOSA CORTA (TCP) 002 Subpresupuesto 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 04/10/2019 Costo al Cliente 

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO 

Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 

OBRAS PROVISIONALES 01  3,093.39 

 1,886.77  1.00    ALMACEN DE OBRA Y CASETA DE GUARDIANIA glb 01.01  1,886.77 

 1,206.62  1.00    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x2.40M und 01.02  1,206.62 

OBRAS PRELIMINARES 02  32,966.75 

 3,100.00  1.00    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 02.01  3,100.00 

 29,866.75  17,164.80    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL m2 02.02  1.74 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 03  548,504.64 

 23,996.39  3,432.96    CORTE HASTA NIVEL DE SUBRASANTE, PISTAS m3 03.01  6.99 

 61,106.69  17,164.80    CONFORMACION DE SUBRASANTE, PISTAS m2 03.02  3.56 

 43,378.90  4,462.85    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=10KM m3 03.03  9.72 

 420,022.66  17,164.80    SUB BASE e=15m C/EQUIPO m2 03.04  24.47 

PAVIMENTO RIGIDO 04  797,819.91 

 18,366.34  572.16    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO m2 04.01  32.10 

 779,453.57  17,164.80    LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO H=0.12 M, FC=350 KG/CM2 m2 04.02  45.41 

JUNTAS 05  316,868.47 

 12,358.66  17,164.80    PLANCHADO (TIPO FROTACHADO) CON ALISADORA SIMPLE C/DISCO m2 05.01  0.72 

 26,948.74  17,164.80    PLANCHADO (TIPO SEMIPULIDO CON ALISADORA SIMPLE) m2 05.02  1.57 

 61,964.93  17,164.80    NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE m2 05.03  3.61 

 59,396.46  16,684.40    CORTE DE JUNTA 2mm m 05.04  3.56 

 112,086.14  17,164.80    APLICACION DE CURADOR QUIMICO m2 05.06  6.53 

SEÑALIZACION 06  80,674.56 

 80,674.56  7,152.00    PINTURA LINEAL DISCONTINUA m 06.01  11.28 

COSTO DIRECTO  1,779,927.72 

GASTOS GENERALES (10%)  177,992.77 

UTILIDAD (5%)  88,996.39 

----------------- 

SUBTOTAL  2,046,916.88 

IGV (18%)  368,445.04 

---------------- 

PRESUPUESTO TOTAL  2,415,361.92 

SON :     DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTIUNO  Y 92/100 NUEVOS SOLES 

31/01/2020  18:16:24 Fecha : 
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4.2.5. Cronograma de Ejecución del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93) 
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4.2.6. Cronograma de Ejecución del Pavimento Rígido de Losas Cortas (TCP) 
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4.2.7. Diseño de Vía del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93) 
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4.2.8. Diseño de Vía del Pavimento Rígido de Losas Cortas (TCP) 

 
 

4.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

De acuerdo a los resultados, se demuestra que el Diseño de Pavimento Rígido de Losa 

Corta (TCP), es el más adecuado y recomendado para la Zona el Trópico, ya que se 

reduce el presupuesto en un 10% equivalente a S/.500,000, y un tiempo de ejecución 

menor de 30 días calendarios al Presupuesto de ejecución del Pavimento Rígido 

mediante AASHTO 93. 
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CAPITULO V 
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V. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

• El EAL de diseño que se obtuvo mediante el conteo vehicular en la zona de estudio para 

esta investigación; es de EE = 5'416,299.510, con un Índice Medio Diario Anual 

(IMDA)= 1824. 

• Los CBR obtenidos del ensayo de mecánica de suelos de las 6 calicatas es de: 

Tabla 56. Datos del Estudio de Mecánica de Suelos 

MUESTRA 
CONTENIDO DE 

HUMEDAD (%) 

DENSIDAD SECA 

MAXIMA (g/cm3) 

HUMEDAD 

OPTIMA (%) 

CBR 

(%) 

CBR DE 

DISEÑO (%) 

C-1 5.2 2.155 5.35 61.7 

58.43 

C-2 5.5 2.078 6.65 72.6 

C-3 5.0 2.174 4.12 51.5 

C-4 3.2 2.173 4.84 57.6 

C-5 1.3 2.019 7.69 66.0 

C-6 2.0 2.137 5.40 41.2 

Fuente: Elaboración Propia 

• Parámetros y Variables del Diseño de Pavimento Rígido según AASHTO 93 

Tabla 57. Parámetros y Variables de Diseño del Pavimento Rígido según AASTHO 93 

EAL 5'416,298.510 

CBR de Diseño 58.43% 

Periodo de Diseño 20 años 

Tasa de Crecimiento 4% 

Módulo de Reacción de la Sub Rasante (Kc) 598.67 PCI 

Módulo Elástico del Concreto (Ec) 3’723,369 PSI 

Módulo de Rotura del Concreto (S’c) 591.7 PSI 

Coeficiente de Transferencia de Carga (J) 2.80 

Coeficiente de Drenaje (Cd) 1.00 

Índice de Serviciabilidad Inicial 4.30 

Índice de Serviciabilidad Final 2.50 

Confiabilidad (R) 90% 

Desviación Estándar Normal (Zr) -1.282 

Desviación Estándar Total (So) 0.35 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Parámetros y Variables del Diseño de Pavimento Rígido de Losa Corta (TCP). 

Tabla 58. Parámetros y Variables de Diseño del Pavimento Rígido de  

Losa Corta (TCP) 

EAL 5'416,298.510 

CBR de Diseño 58.43% 

Periodo de Diseño 20 años 

Tasa de Crecimiento 4% 

Largo de Losa 1.80 m 

Ancho de Losa 1.80 m 

Tipo de Borde Libre 

Sobreancho en las Losas No Presenta 

Barras de Transferencia de Carga No Presenta 

Índice de Rugosidad Inicial 4.00 

Umbrales 

Máximos 

Admisibles 

Índice de Rugosidad Final 2.50 

Porcentaje de Losas Agrietadas 10% 

Escalonamiento Promedio 6 mm 

Confiabilidad 90% 

Tipo de Tráfico 
Streetpave Minor 

Arterial – Vía 

Colectora 

Distribución 

Lateral del 

Tráfico 

Distancia entre el borde y la línea de 

demarcación 

150 mm 

Distancia entre la línea de demarcación 

y la rueda externa de los vehículos 

450 mm 

Distancia entre el borde y la rueda 

externa de demarcación 

600 mm 

Desviación Estándar según el tipo de borde 250 mm 

Resistencia del Hormigón 
Por Flexotracción 4.5 MPa 

Por Compresión 350 kg/cm2 

Confiabilidad de la Mezcla 90 % 

Desviación Estándar de Diseño 0.4 MPa 

Aumento de Resistencia 28-90 Días  10% 

Módulo de Elasticidad 27,729 MPa. 

Peso Específico 2.300 kg/m3 

Módulo de Poisson 0.15 
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Coeficiente de Expansión Térmico 1∙10-5 °C-1 

Retracción del Hormigón a 365 Días 700με 

Contenido de Aire 2.5% 

Relación Agua/Cemento 0.40 

CBR en Base Granular 40% 

Modulo Resiliente 
Subrasante (CBR=58.43%) 237,96 MPa 

Base (CBR=40%) 215,37 MPa 

Módulo de Poisson 0.35 

Espesor de la Base 15 cm 

Resistencia a la Erosión 
Base granular de muy 

buena calidad 

Coeficiente de Fricción Pavimento-Base 0.65 

Porcentaje de Material Fino en la Subrasante 9.43% 

Gradiente de Construcción -5°C 

Temperatura Media de Verano 24.2°C 

Temperatura Media de Invierno 14.7°C 

Temperatura de Fraguado del Hormigón 20°C 

Número de Días al año con Precipitaciones 12 

Índice de Congelamiento de la Base 0% 

Fuente: Elaboración Propia 

• Se determinaron los espesores del pavimento rígido, en el caso del pavimento rígido 

tradicional nos basamos según el método AASHTO 93 y en el caso del pavimento 

rígido de losa corta según el manual del Thin Concrete Pavements (TCP) a través del 

programa Optipave2. 

 

Tabla 59. Espesores del Pavimento Rígido según AASHTO 93 y de Losa Corta (TCP) 

 ASSHTO 93 LOSA CORTA (TCP) 

ESPESORES 

 

CAPA DE 

RODADURA 
20 cm = 8” 

BASE 15 cm = 6” 

 

CAPA DE 

RODADURA 
12 cm = 4.7” 

BASE 15 cm = 6” 

Fuente: Elaboración Propia 
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• El presupuesto obtenido para la ejecución del Pavimento Rígido según AASHTO 93 es 

de S/. 2,990,609.97 y el presupuesto obtenido para el Pavimento Rígido de Losa Corta 

(TCP) es de S/. 2,415,361.92, generando el Pavimento Rígido de Losa Corta una 

reducción del 19,24% a diferencia del Pavimento Rígido Tradicional (AASHTO 93). 

 

• El tiempo de ejecución programado para el Pavimento Rígido según AASHTO 93 es de 

162 días calendarios y el tiempo programado para el Pavimento Rígido de Losa Corta 

(TCP) es de 100 días calendarios, el cual muestra una diferencia de 62 días en su 

ejecución. 
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CONCLUSIONES 

- La vía el Trópico actualmente se encuentra no pavimentada, debido a diversos 

factores, lo cual dificulta la circulación de vehículos, generando que estos tomen 

una ruta alternativa más prolongada, aumentando tiempos, gastos y ocasionando 

congestión vehicular.  

- Se realizó el estudio de mecánica de suelos, obteniendo como resultado un suelo 

que contiene grava, arena y limos, con un CBR de diseño de 58.43%, tomándose 

como valor promedio de las 6 muestras, por lo que se concluye que el suelo 

presenta una buena resistencia al esfuerzo cortante. 

- Realizado el levantamiento topográfico en la zona de estudio y procesada la 

información, se determinó que la topografía del terreno es plana, lo cual demanda 

de un mínimo trabajo de movimientos de tierra. 

- El estudio de tráfico realizado determinó que el número de repeticiones de los ejes 

equivalentes de 8.2 tn es de 5'416,298.510, siendo las horas de 7 am, 1 pm y 6:30 

pm, donde ocurre más flujo vehicular. 

- El diseño estructural del pavimento Rígido AASHTO 93 y de Losa Corta (TCP), se 

basan en parámetros de estudio de tráfico, resistencia de la capacidad del suelo, 

condiciones climáticas y propiedades de los materiales y agregados. 

- Siguiendo los lineamientos de diseño de la norma AASHTO 93 y TCP Pavement, 

se obtuvo la siguiente estructura de espesor de pavimento: 

 

 Losa de Concreto e=0.20 m 

  Subbase e=0.15 m 

                                  AASHTO 93                                      LOSA CORTA (TCP) 

 

- Realizada la comparación de los dos diseños de pavimento, y evaluando el tema 

económico y tiempo de ejecución, se concluye que el pavimento Rígido de losa 

corta es el más conveniente. 

 

 

 

 

 

    Losa de Concreto e=0.12 m 

 Subbase e=0.15 m 
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RECOMENDACIONES 

- El diseño de los pavimentos, se deben diseñar y construir respetando las 

especificaciones técnicas, normatividades vigentes, uso de las nuevas tecnologías y 

control de calidad de profesionales que certifiquen la durabilidad y servicialidad 

durante su periodo de diseño. 

- Para obtener un buen resultado de CBR y propiedades físico mecánicas de los 

suelos, se recomienda realizar el número de calicatas necesarias, de acuerdo al 

rango establecido en el Manual de Carreteras; Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos del MTC, respetando las dimensiones de profundidad, y así obtener 

buenos resultados en los ensayos del estudio de Mecánica de Suelos.  

- Para obtener un estudio de Trafico adecuado para un buen diseño estructural del 

pavimento, se recomienda realizar el conteo vehicular las 24 horas del día,  7 días a 

la semana, lo cual nos permitirá obtener un buen resultado de numero de 

repeticiones de ejes equivalentes. 

- En la ejecución del pavimento, se recomienda respetar adecuadamente los procesos 

constructivos, el control de calidad de los materiales, las especificaciones técnicas y 

las normas técnicas necesarias, y así lograr un pavimento de buena calidad y 

durabilidad, reduciendo costos de mantenimiento y gastos adicionales en el periodo 

de diseño.  

- En cuanto a la calidad de los materiales y agregados, se recomienda realizar los 

ensayos necesarios de acuerdo a las normas técnicas, logrando obtener así un 

pavimento de buena calidad durabilidad y servicialidad.   
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ANEXOS 
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FOTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

  

 

                  Visita a la Interconexión de la Avenida Mansiche - Avenida Vista Hermosa 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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FOTOS DEL CONTEO VEHICULAR 
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FOTOS DE LAS CALICATAS REALIZADAS 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

- ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL DISEÑO DE PAVIMENTO 

RIGIDO AASHTO 93: 
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- ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL DISEÑO DE PAVIMENTO 

RIGIDO DE LOSA CORTA (TCP): 
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ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS EN LABORATORIO 
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DATOS INGRESADOS AL OPTIPAVE2 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL OPTIPAVE 2 
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